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ВВЕДЕНИЕ. 


Оздоровлене нашихъ городовъ, пригородовь, сель 
и деревень ‘цутемъ своевременной очнетки нечиетоть и 
утилизащя этихь нечиетоть для удобрешя полей при- 
надлежить ‘къ числу вевыма серьезныхь вонроеозъ здо- 
ровья и благосостояя ‘населеня. 

р азвите и возра стане изъ года въ годь эпидеми- 
ческихь болфзней въ городахъ и другихъь наееленныхъ 
мфетностяхъ, какъ извфегно, много зависить оть нахо- 
жденя и скоплетя вблизи этихъь иомвщенй изверженй 
и всякаго рода нечистоть, заражающихь и отравляю- 
цихь при евоемъ разложешл звоздухъ, воторымь мы 
дыптимъ, и который намтъ необходимъ для подлоржатя 
ЖИЗНИ. | | 
Вь сожалфнно, мы ие только допускаемъ заражене 
воздуха, но не обращаемъ никакого вниманя даже на 
наражене воды, которое мы систематически производимъ 
спускамемь нечистоть по сточнымь трубамъ въ воду. 

Въ Петроград%, нашр., ве рЪки и каналы служать 
иеходнымь пунктомъ для спуска въ нихъ ‘10 сточнымь 
зрубамъ веЪхъ эксокрементовъ и нечистоть изъ отхожихъ 
мфеть, помойныхъ ямъ и ватерклозетовъ, 

При этомь у наеъ забывается, что чистый вез- 
духъ, чистая вода и чистая почва еоставля= 
ють главное услове тимены, несоблюдене которой на- 
казуется появлешемь и развичемъ болЪзней и омертно- 
езью навелешя. 

Главнымь источникомь экокрементальнаго загряз- 
нешя воздуха, воды и почвы надо считать  ненфлеео- 
образное устройство отхожихъ мЪеть, выгребныхь и 
помойныхь ямъ, а также неращюнально уетроенныхь 
пдиночныхь и общественныхь клозетовъ съ примыкаю- 
щей къ нимь канализащонной водной системой. 
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Для обезпеченмя хорошшихь санитарпыхь условий, 
лучшимъ отхожимъ мЬетомъ надо признать то изъ нихь, 
которое допускиетъ удалеве человфческихь изверже- 
шй скоро и совершенно, и оть которыхъ въ воздух не 
распроетраняетея гинлостныхь газовъ. При этомъ не- 
'бходимо озаботиться, чтобы ‘при удаленми и храневи 
экскрементовъ, была устранена возможность загрязненя 
почвы и грунтовой воды. 

Общия услошя, которымъ долженъ удовлетворять 
ращенальный ©п0собъ удалешя и экоцлоаталци челов\- 
ческихъ экскрементовь слфдуюция: 

1) препятствовать образованио газовь и проникно- 
вено ихъ въ почву и источники водоснабженя; 

2) оздоровлене одной ‘населенной местности че 
должно вызывать  загрязпен!е и заражеше  другихт, 
мфотноетей. 

8) удаляемыя нечистоты и, главнымъ образомтъ, из- 
вержешя человВка и животныхъ чтобы ие иропадали да- 
ромъ, но сохранялись для земледъля и передавались ему 
въ наиболЪе удобной формф. 

Неиелолнее этихъ условй  елфдуегь ‘признать 
преступлешемь противъ законовъ природы, которые не 
проходять даромъ и въ результатв мы видимъ сть одной 
стороны появленше  болфзней, съ другой —безпломе 
почвы. 

Лучитимь естес'веннымь  удобрешемь считается 
птичий пометъ, затВмъ человЪчесвя изверженя и, на- 
конець, скотсюЙ навозъ ротатато скота и лошадей. 

Примв8ромъ обширнато примфиеюя человчеокихъ 
экокрементовъ въ сельскомъ хозяйствЪ служить Китай, 
гдф за 3000 лЪть илодороже земли не только не уменъ- 
шилоесь, а налтротивъ постоянно увеличивается, какъ ни- 
гдЪ въ Юврой». 

Китайцы особенно усердно собирають человЪче- 
оые экокременты, считая это удобренше лучшимъ пита- 
‘тельнымъ сокомъ земли и плодороде послвдней относятт, 
преимущественно къ этому энергичному дфятелю. 

Въ китайской торговл предметами первой необхо- 
димости ни одна отрасль такъ не развита, какъ торповля 
этимъ удобремемъ. Въ больштихь сосудахъ это вещество 


ожедневно собираетея по домамь и вывозитея на поля. 
'авгь даже сосчитано, что одинъ человЪкь можеть про- 
извести въ день удобренмя почти на 70 кои. 


Способъ собирая и удаленмя нечистотъ. 


Вов существующия системы и опособы собирая и 
удаления человЪзческихь экскрементовъ изъ густо насе- 
ленныхъ мфотностей основаны на примфневи воды, в03- 
духа, огня и земли. 

Сюда же слфдуеть отнесли н различные химическе 
составы, которые, будучи смЪшаны еъ извержешями, до 
нЪкоторой степени очищають и обезвреживають ихъ. 

На примзнени воды основана в о досточнаяен- 
стема, а на примфненн  воздуха-пневматинче- 
ская система. 

Назначен1е и цёль обфихъ элихъ системъ огравичи- 
вается только возможно быстрымъ и удобнымъ удале- 
вемъ изъ жилыхь помфщеюй вефхь вредныхь нечи- 
стотъ. При этомъ разведенныя водою нечистоты виу- 
скаются ‘по трубамъ въ рЪки, моря или же выливаютея 
на поля, на отведенные для того участки земли. 

Огненная система состоить въ сожигашя твердыхъ 
челов ческихь экокрементовъ, кухонныхь отброебвъ и 
мубора въ 06000 устроенныхь для того’ печахъ. 

Земляная система основана на примфнеши земли, 
которую примшиваютъ къ испражнешямь съ цфлью 
ихь обезвреживаюя и загВмъ полнаго ихъь уничтоженя. 

Разница между этими двумя системами состоить 
въ томъ, что въ огненной систем, послЪ удаленя ео- 
держащихся въ нечистотахь газовъ, при доведеви опе- 
рацти до конца, сожигаются эти нечистоты, превращаются 
въ уголь и золу; въ земляной же систем нечистоты, 
херяя изъ своего состава значительную часть воды и 
амулажа, превращаются окисляющимь дфйствемъ воз- 
духа и, микроскопическими организмами въ землю на. 
шодобе гумозной земли и притомъ обладазоней доета- 
точно дезинфекцюнной опособноотью. 

При повторномь же ‘употреблеши земли для де- 
зинфекщи, она превращается въ удобрительный тукъ. 


Что касается примнешя различныхь химическихуь 
составовъ въ жидкомъ видв и порошковъ, то примёнене 
ихь основано ‘на той же цфли, кажъ и земли, т. е. быстро 
обезвреживать нечистоты. Он акх, дыйетве химическихь 
составовъ па нечистоты значительно отличается  отЪ 
дезинфецирующаго дфиствыя земли. 

Въ то время какъ сухая земля обладаеть болыною 
способностью поглощать газы и дезинфецировать не 
только нечистаты, но обезвреживать сильнфйиие яды и 
гнойныя заразительныя материя, химическе же составы, 
соприкасаясь съ нечистотами, или образують съ ними 
химичееня, нераетворимыя безвредныя соединешя, или. 
же разрутають и убивають тЪ заразяые олементы, съ 
которыми приходять въ соприкосновене и которые ©0- 
стоять изь микроскопическихь организмов (бактерий) 
или ‘ихъ. зародыитей. 

Относительно спобобовъ очнетки и обезвреживания 
нечистот химичесокимъ путемъ надо замЪтить, что ихъ 
существуеть очень много. Чаще всего ‚употребляется 
известь, которую иприбавляють къ сточнюй нечистотной 
маеоф, при этомь образуется хлоичатый осадокь на днЪ 
чана или бассейна, въ которыхъ производять это соеди- 
иене, а На поверхноети получается сравнительно иро- 
зрачная незловонная жидкость. 

Полученный осадокъ послЪ отдфленя оть жидкости, 
прессують и въ этомь вид онъ шоступаеть для удобре- 
ня, самую же жидкость смускають въ рЬки или каналы. 

Однако, несмотря на свое распроетраневше,  этотъ 
сшособъ иметь и серьезныя ‘иоудоботва и тлавнымъ 
образомъ то, что во время процесса обезвреживатштя вы- 
дЪляются вредные газы (сЪринетый водородь и др.), 
отличающиеся удушливымь запахомъ.  Нечистотная 
жидкость, если она че огущена, тотчасъ же  дЪлается 
крайне вредной ‘и зловонной, 

`ВромЪ ‘извести для уничтожеюя зловошя употре- 
бляются и друмя средетва, какъ нашр., карболовая ки- 
слота, фоофорнокислая магнез1я, сЪрнокиелыя ‘соли же- 
лЪза и цинка. 

Однако, пользоваться этими веществами олздуеть 
осторожно, ибо он сами 10 себф довольно ядовиты и 
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вредно дЪйствують на организмь рабочихъ, употребляю- 
щихъ эти средетва для дезинфекции, а также легко мо- 
гуть отравить почву и почвенную воду. 

КромЪ веего оказаннаго, химичесюя вещества В 
югъ за собою и друме недостатки, состояние тлавнымъ 
бразомъ въ томъ, что обезвреживающее ихъ дфйетве 
продолжается недолго; запахъ ихь тяжель и вреденъ: 
они пе могуть предупредить проеачиване жидкихь не- 
чистоть въ почву. 

Вообще съ нЪкоторой увфренностью можно сказать, 
что веЪ дезпифецирующия  химическя средегва  само- 
отоятельнаго значеныя въ дл обезвреживашя челов\- 
чеекихь экокременховь не имфють. Они есь нЪкото- 
рымъ усизхомь могуть быть иримфняемы, какъ вепомо- 
тательное средство для временнаго уничтоженя зловоня 
извержений въ отхожихъ мЪетахь, выгребныхь и помой- 
ныхь ямахъ, при обыкновенномъ етособЪ вывоза нечи- 
стоть, практикуемомъ вь Роса, 

Для болЪе удобнаго систематическаго раземотрЪ- 
ня существующих сповобовъ уничтоженя нечиетотъ 
эти способы могуть быть › подра здфлены на два главныхь 
Вида: 

1) Система непрерывнило 3 удаления нечистот, при- 
чемъ по мрЪ ихъ образовашя и наконлешя, немедленно 
удаляются механическою силою за черту городовъ, въ 
мета, предназначенныя для принямя этихь нечистотъ. 

Сюла относится система водостоковь нли канализа-- 
шя и нневматическая система, о которой было упомя- 
нуто выше. 

2) Оистема петодическою удаления ночистоть, 
при которыхъ допускается собирание нечистоть близъ 
жилыхь помзиешй въ особыхъ устроенныхь съ. этою 
пвлью шруемникахь (выгребныхь ямахь, ящиках и 
бочкахъ). изъ которыхь перюдически ихь удаляють 
конной вывостой. | 

Въ этой системЪ ‘относятея: а) вывозъ нечиетоть 
въ нагуральномъ состояни и в). вывозь нечистоть ©ъ 
немедленнымт  смышиваюмемь съ различными  веще- 
ствами (торфомтъ, землею и золою). | 
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Водосточная система непрерывнаю удалейя неи- 
611075. 


Назване этой системы „водосточною”“ указываеть 
на то, что здфеь для удалеюня нечпототь служить вода. 

Водостоки состоять изъ сти зарытыхь въ землю 
трубт, п каменныхъ галлерей, въ которыя стекать веф 
нечистоты изъ домовъ и дворовъ, съ поверхности улнць 
их Ц, 

Эти трубы и галлереи (коллекторы) укладываютея 
вь землю съ нзкоторымъ уклоном, такъ что нечистоты, 
разбавленныя водою, движутся но ннмъ исключительно 
только вь силу дЪйстыя тяжести въ сторону уклоии. 

Множество отдВльныхь трубъ, проложенныхь по 
дворамъ и вдоль улицъ, соединяются между с000ю и въ 
видЪ одного или ифеколькихт коллекторовъ съ большою 
площадью оЪчешя выходять изъ предфловъ города. 

Задачи правильнаго и вообще хорошаго устройства 
водостоковь не должны ограничиваться только бы- 
стрымъ удалешемъ печиестоть изъ отдЪльныхЪ зданий и 
предЪловь города. Необходимо, чтобы мфета, куда эти 
нечистоты стекалотъ, не могли служить источникомь за- 
разы для окрестныхъ городовъ, сель и деревень. Отеюда 
вытекаеть воиросъ: куда направить изъ города нечи- 
стотныя сточныя воды и камя м$ры слЪдуеть предпри- 
нять для возможнаго ихъ обезвреживания? 

Наиболфе простымъ и легкимъ способомь удаленя 
нечистоть—это, конечно, спускане ихъ ирямо въ 
океань, моря и рЪки съ быстрымъ течешемтъ, но такъ какь 
мы уже сказали выше, это `прежде всего засоряеть ложе 
р%8ки и портить воду, которая становится негодной для 
питья и для рыбъ. Примфромъ этого могутъ служить 
р№»ка Фонтанка въ Петроград, тд прежде водилась 
рыба вт большюмт, изобизйи и гдф, благодаря сточнымъ 
нечистотнымь трубамъ, она вся передохла. 

Также точно не слфдуеть упускать изъ вида то 
обстоятельство, что оть прилива и отлива и даже подъ 
вляшемъ вЗтра, органическя вещества, спущенныя въ 
р%ки, осаждалются на берегахъ, ГДЪ подъ втяшемъ солн- 
ца подвергаются гению и разложенно. 
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Такое отложеше н гневе органическихь вещесгвь 
на отмеляхь и берегахь рфкь и испареня, распростра- 
няемыя ими, становятея источникомъ заразы, 

Въ виду этихь указанныхь пеудоботвь можно не- 
чистоты, до спуска ихъ въ текушя воды, подвергнуть 
процессу очищешя и обезвреживашя, которыя можно 
подразвдвлить на два главныхь вида: полевые ироцесвы 
и химичеене. | 

Въ томь и пь другомь процесев примфняетея от- 
стаиваюе ночистоть вь овсобыхь резервуарахь или бас- 
сейнахъ. При этомъ твердыя нерастворимыя части не- 
чистоть осаждалотея на днЪ резервуара, образуя осадокъ, 
который удаляють механическими  приспособленями, 
тогда какь жидыя нечистоты или прямо спускаются по 
водостокамъь или же предварительно обезвреживаются. 

Полевой процессь можно раздфлить на два рода: 
‚орошенте и фильтрацтю, употребляемые чаето 
совмЪетно и не имфюпие иногда рёзкихь разграниченй 
одного оть другого. При орошевн полевой земли нечи- 
стотами, вредныя дЪйетыя послфднихь уничтожалются, 
благодаря способности земли поглощать мазмы изъ не- 
чистоть, но главное, благодаря дЪйствио растительных 
процессовъ, путемь которыхъ раетеня поглощають вред- 
ные для человзка элементы, 

Естественная фильтрац1я основана на 
свойств рыхлаго грунта пронускать сквозь себя жид- 
кости и, удерживая болфе крупныя примфея ихъ, до 
извъетной степени дезинфецировать очищаемыя жид- 
кости. 

КромЪ естественной фильтрации производитея иног- 
ха искусственное фильтрован!е нечистоть, пронуская 
печистоты сквозь искусственно устроенные угольные 
фильтры: 

Химическихь процеесовъ обезвреживатя водосточ- 
ныхь нечистоть существуеть нЪоколько. О иЪкоторыхъ 
изъ нихь мы упомянули выше; во всякомъ случа они 
могуть принести нвкоторую пользу при удалении нечи- 
стоть по водосточнымь трубамъ. 

Въ тВеной связи съ примвнешемь водосточной еи- 
стемы находится устройство ватерклозетовъ и пиеуаровт, 


. 10 -- 


кь описанию которыхь мы и перейдемь въ слЪлующьй 
тлавф ”). 


Ватерклозеты. 


Всякому извЪетно, какое важное значее имфють 
при благоустровнныхь жилыхъь помфщешяхь водяные 
клозеты или ватеркловоты, вмЪсто употреблявшихея въ 
старину простыхъ холодных отхожихъ  мЪегь 0635 
обмываюя водою. 

При помощи водяныхь клозетовъ соблюдаетея чи- 
стота тамъ, гдф она особенно необходима. Но. если ва- 
терклозеты имЪють серьезное значене вт, частныхъ до- 
мах и вь отдфльныхь жилыхъ помфщевяхъ, то въ 00- 
щественныхь учреждетяхъ, нпосфщаемыхь  публикою, 
клозеты являются безусловною необходимостью. 

Грязное отхожее м%сто, стфны и поль котораго 
почти всегда оывають пропитаны разлагалощимися ури- 
ной и экокрементами, которые одновременно служать 
скошицемъ грязи и пыли, приносимой посфтителями, 
можеть предетавить серьезный источникъ ‘заразы, въ 
особенности, если такое отхожее  мЪето  посфущается 
болыцимъ количествомъ. приходящей публики. 

Что касается водяныхь клозетовт, то’ они только 
тогда могуть быть названы виолиз гименичными. и удо- 
влетворять вполнЪ своему назначению, когда они хо- 
рошо устроены, дЪйствують исправно, правильно 00- 
‚мывають сосуды и вообще по своей конструкщи не 
загрязняются. | 

Въ техникВ постройки ‘ватерклозетовь существуегь 
много различныхь системъ водяныхъ клозетовъ, боле 
или менфе совершенныхь, но въ виду незнакометва ст 
ними нашихъ подчаеъ доморощенныхь строителей, они 
почти не употреблятотся, причемъь даже въ новыхъ до- 
махъ въ столицахь, гдЪ не жалфоть средетвъь на виЪфти- 
нюю отдфлку п украленя фасада здаюмя, устраивать 
ватерклозеты старой системы, давно уже’ признанной 
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*) При. составлении этой главы, я руководствовался дополненем». 
изъ иниги Гр. инж. А. Ф. Папенгута. Отояйя м8ота, выгробныя ямы, земхя- 
ные н водяные клозеты. | 
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цеудовлетворяющей современнымь требовашямь чиего- 
ты и иитены, 

Главиое услоне, чтобы водяной клозеть дЪйетво- 
валъ правильно, веегда оставалея чиетымь и пе изна- 
валь неприттнаго запаха, заключается въ достаточно 
обильномт, обмыванш чаши при возможно быстром 
удалени пеиражнешй и урины. 

Вь стровшяхь, примыкающихь иь водонроводныму, 
трубамъ. воду, ‘небходимую дли обмывайя чаши и 
вообще  ватерклозетныхь  сосудовь, можно брать 
изъ водонроводной еъти. При этомъ, однако. труба, при- 
водящая воду къ клозетной чаш не должна паходитея 
в, непосредетвенномъ, соединение съ водонроводною 
сЪтьо, ибо при случайномъ опорожнени офти, или не- 
достаточномъ давлеши вь иней, клозегь можеть остаться 
не обмытымъ, что часто случается въ верхних этажах 
многоэтажных зданий. Въ виду этого, межиу водопро- 
водною стью здатя и клозетной чашей,  слфцуеть 
устраивать особый бакь. Такой бакь иметь вмфетЬ ст 
тЬмь ЦЪфлью предотвратить излишиюю эконом воды. 
а также и безполезную ея трату. т. е.. выпускать каждый 
разъ только опредфленное количество воды, пеобходимое 
для промывки чаши п ийсуара. 

Обыкновенно вода инь водонровода или изъ главнаго 
бака на чердак здатя входить черезъ крань еъ иаро- 
вымь поплавкомъ въ клозетный бакь. находянийся въ 
помфщенти клозета и наполняеть его до той выеоты, при 
которой понлавокъ, поднятый водою, занираеть впускной 
кранъ и прекращаегь притокь воды. Изъ эмого бака вода, 
при помотци обобой трубки, переходить къ чаши и елу- 
жить для ея обмываня, 

Выпускане воды и опорожнене бака производится 
открыванемъ и закрывашемт крана въ ого днф пли 
поередетвомь разной системы сифановт. привадимыхь 
вь дЪйствне или по желанию лица, пользующагосвял кло- 
зетомъ, или автоматически. 

Въ первомъ елучаф необходимо потянуть за ручку. 
прикржиленную къ шнуру или ифиочкф для того, чтобы 
открыть вентиль въ бак и пустить воду въ чину, или же 


ых Че 


нажать кноику, чфмь прекратится воздушный заморт, 
сифона въ бакЪ. 

Во второмъ случа, обмывашюе ватерклозетной чапит 
обусловливается особымъ устройствомъ сидЪи или 06о-. 
бымь приспособлешемъ у дверей клозетнаго помще- 
шя. 

Дучишми надо признать таке баки, вь которых 
для каждаго обмывашя ватерклозетной чаши расхо- 
дуется виолнф опредфленное для каждаго раза количе- 
слво воды, что является весьма важнымъ обегоятель- 
ствомЪ въ пользоваюти водою. 


Ёлозетно-обмывные баки. 
Наполнене бака водою (рис. [) происходить чрезь 


впущенную въ ст6нку его водопроводную трубку съ кра- 
номъ @, сь итаровымт, поилавкомъ в. который, поднимаясь, 


Рис. 1. 


вмВстБ съ повышешемъ уровия воды вт, бак до опредф- 
леннаго уровня, прекращаеть надавливашемъ на 
пробку водопроводнаго крана притокь воды. Выпускное 
отверст1е въ днЪ бака снабжено съуживалощеюся книзу 
воронкою, плотно соединенной съ промывной трубкой с, . 
служащей для выпуска воды изъ бака въ клозетную 
чашку. Воронкообразное выпускное отвереше  закры- 
вается металлическою конической формы пробкою 4, 
которая скрЪплена съ вертикальным  стержнемъ в, 
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соединеннымь шарнирами съ горизонтальнымь рыча- 
томь /. ДЪйстье бака очень просто: надо потянуть за 
ручку 9 цфии или шнурка, прикрЪиленныхъ кь выету- 
пающему изъ бака концу рычага и тогда вертикальный 
стержень с подниметъ пробку (, при чемъ вода изъ бака 
въ силу своей тяжести, выливается въ промывную трубу 
до тьхъ поръ, пока цфиь или шиуръ не будуть опущены 
и пробка закроеть выпускное отвереме бака. Выливше- 
сея изъ бака количество воды немедленно пополняетея 
изъ водопроводнаго крана до постояннаго уровня. 

Въ случаЪ пеисиравнаго состояюмя и порчи шаро- 
вого крана, вода изъ водопроводной трубы переполнить 
обмывной бакъ и, перелившиеь чрезь края его въ ио- 
м5Ьщен!е клозета, надфлаеть немало бЪдь, бакъ енабжа- 
ютъ 060бой предохранительной (замочной) трубкой Й, 
‚которая поднимается нЪеколько надъ постояннымъ уро- 
‘внемъ воды въ бакЪ, не доходя однако на два дюйма 
до верхняго его края и неносредетвенно соединяется съ 
промывной трубой с ниже дна бака. Поступающая въ 
бакъ при порчЪ шарового крана вода, подымаясь выше 
верхняго края замочной трубы, выливаетея чрезъь нее 
непосредственно въ промывную трубу, предупреждая 
такимт. образомъ переполнене бака. 


Рис. 8. 


Даметрь замочной трубы дЪлаетея въ 1—2 раза 
болЪе даметра водопроводной трубы. 

Другого устройства обмывной бакь показань на 
рие. 2. 

Дъйстве ето сходно съ только что описаннымь 
бакомъ. Здесь однако имфется иное приспособлене для 
закрывая отверсия промывной трубы; именно, вмфего 
конической пробки съ вертикальнымъ сравнительно тон- - 
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кимЪ и гибкимъ стержнемъ, въ этомь приборф устраи- 
вается массивный и прочный металличееюй цилиидръ, 
снабженный внизу фланцемь н выступающей частью, 
плотно входящей въ разширенную часть промывной тру- 
бы. Для того, чтобы выпуекное отвереме закрывалось 
возможно плотне, здЪеь имфетея кольцевая резиновая 
прокладка, проложениая между  выпускнымь  отвер- 
мель и закрывающим его цнлиндромь, а также особая 
пружина а, прижимающая цилиндръ кь выпускному 
отверетио въ днЪ дана. 

Открывате и закрываше промывной трубы или 
подъемь и опускаюе цилиядра производитея при помо- 
щи  рожка в и прикрфиленной къ выступающему изъ 
бака концу его цзии еь ручкой. 

Вообще, лучиими обмывными баками слЪдуеть ии 
знать таые, въ когорыхъ, при еравнительно простомъ 
устройствЪ, по возможноети  отсутствуютъ различнаго 
рода вентили, рычаги, пружины и вообще части, подвер- 
женныя быстрой пору и иетиранио какъ напр., рези- 
новыя или каучуковыя прокладки и т. нц. сложные 
механизмы, требуюшие частой установки и постояннаго 
ухода. | 

Изь сларыхь конетрукщй сомывныхь баковъ, как 
на наиболЪе простой и удобной, можно указать па бак, 
показанный на рис. 3. 

Въ центрЪ дна этого бака имфется воронкообразная 
трубка а, вь нижней своей части плотно соединенная съ 
другою трубкою 2, отводящей воду къ чаш. Трубка а 
накрыта сверху цилиндрическимь колоколомь с, подз\- 
шеннымь къ рычагу ( и приволимымъ въ движене 
цфиью или шнуркомъ о. 

Вертикальное направлене колоколу с сообщается 
кольцомъ }, расноложеннымь близъ нижняго его края, 
которое охватываеть трубку а, оставляя при этомъ ево- 
бодный промежутокъ, достаточный для прохода воды 
подъ колоколъ, 

ДЪйствю колокола слвдующее: потянувъ за ЦЪиь е, 
колоколь поднимется, возлухь подъ нимъ разрядится п 
вода изъ бака А пойдетъь подъ колоколъ и оттуда въ 
трубу @; но такт какь послЪдняя образуеть вмветв съ. 
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колоколомь спфонъ, ‘го елЬдовательно, вода чрезь нев 
будеть выливатьея до тЬхь поръ, нока уровеше ея ръ 
бакБ опуститея до нижняго края колокола. 

ЗдЬеь кетати будеть замфтить, что правильная об- 
мывка клозетной чаши, при примфнени котораго либо 
ззъ указанныхь нами баковь, много завиенть оть лица 
пользующагося клозетомь. Цинь надо держать до тбхь 
пр, пока чаша не обмоетея, какъ должно. или же когда 
не вытечеть вся вода изъ бака. 

Между тБмтъ нер$дко бываетгь, что чаша остается 
педостаточно обмытой, отчего она издаеть непрятный 
запахъ. Отсюда понятно, что при выборЪ системы 0б- 
мывного бака слЁдуеть отдать предиочтене  такаму 
приспособлен, при которомъ и ‘послё онускашя пФ 
вода будеть продолжать изливаться изъ бака въ чашу, 
нока не опорожнитея весь бакь, | 

Бакь сь аптоматическимь опорожнонемь, новЪй- 
шей конструкщи, изображенъ на рис. 1, Въ этомь ири- 
борЪ нЪть никакихъ механизмовь, которые необходимо 
приводить въ движене для выпуска воды изъ него. Въ, 
бакь имфетея двойной чугунный эмалированный сифонт, 
а. соединенный однимъ концомъ еъ свинцовой трубкой 
4, маметромъ */.—“/, дюйма, оканчивающейся вблизи 
сидя воздушнымь запоромъ 0, а другимъ—стЪ рой у 
отводящей воду къ клозетной чаш. 

Котла воздушный запоръь закрыть, 10  возлухъ. 
остающийся въ верхней части сифона, производить давле- 
те на поверхность воды и не донуекаеть полнаго напол- 
невшя его сифона. 

Но коль скоро запоръ в будеть открыть надавли- 
о ващемъ ма кионку ©, то вода вытЪенить воздухъ изъ 
сифона чрезъ зашюръ 2, наполнить послвдн и будетт 
затфмъ выливаться чрезъ трубу } въ чашу до тьхь поръ. 
пока уровень ея въ бак не опустится до нижняго края 
сифона. ПослЪ этого сифонь снова наполнится возду- 
хомъ, а бакь поередетвомь водопроводнаго крана вт, 
шаровымъ понлавкомъ е-—водою до извЪотнаго уровня; 
входъ въ сифонъ при этомъ будеть снова прегражденъ 
воздухюомъ, не имфющимъ свободнаго выхода. 

Вода въ бак можеть подниматься выше сифона не 
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болье, чьмь на высоту воздушнаго столба въ колфнЪ д 
сифона. Что же касастся воды, притекающей болыне 
этой мфры, то она нереливаетея чрезъ внутренния отЪики 
сифона въ промывпую трубку }. 

Сл$довательно. шаровой поплавокь е надо устано- 
вить такъ, чтобы онъ запираль водопроводный кран 
прежде, чфмь вода въ бакв поднимется до наибольшей 
допускаемой высоты. Если же, благодаря ненеправности 
шарового крана, вода будеть просачиваться въ бакъ, 
то излишект, ся будетъ немедленно стекать вт клозетную 
чашу, чрезь сифопь, не приводя послВдюй въ, дВйетв!е. 


Рис. 5, 


Относительно автоматнческаго обмыватя клозетной 
чаши, происходящаго въ извъетные промежутки вре- 
мени, безъ участя лица, пользующагося клозетомъ, то 
приснособленя эти могуть быть усгроены или непосред- 
ственно у чаши и приводятея въ дЪйстые подымашемь 
и опусканемь сидЪня клозета, или же въ обмывномь 
бикЗ. 

На рис. 5 ноказань бакъ съ автоматическимъ 
обмывашемъ чалли сидфнья, чрезь извЪетные проме- 
жутки времени, независимо оть употреблевя клозета. 

Ст, этою цфлью въ бакз помфщается изогнутая 
трубка а (сифонъ), однимъ концомь своимъ вставлен- 
ная въ пропущенную внутрь бака промывную трубку 
в и имфющую на другомъ свободномъ конц неболыное 
разпиирене. Свободный коненъ сифона немного не дохо- 
чить до дна бака, такъ что между колзномъ сифона и 
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дном бака осхаетея промежутокъ, достаточный для нро- 
хода воды въ сифонъ. 

ДЪйств!е автоматическаго прибора заключается въ 
сльдующемъ: вода, наполняющая обмывной бакъ, одно- 
временно подымается и въ открытомъ колвнЪ сифона, 
но какъ только вода эта достигнегь гнутой чаети сифона, 
начнется всасывалющее дЪйетве послёдняго. и вся вода 
изъ бака вытекаеть чрезь трубу с въ клозетную чашку; 
затфмтъ, въ промывную трубу входить воздухъ и дБйстве 
вифона прекращается, 

Шаровой поплавокь, опускаясь вмфотф еь убываю- 
щей въ бакЪ водою, открываеть водопроводный кранъ, 
и вода снова нашолняегь бакь до тъхъ поръ, пока не 
дойдегь до изогнутой чаети сифона, причемъ обмывае 
клозетной чаши повторится, 

Въ зависимости оть установки шарового поплавка 
при водопроводномь кранЪ, каждое отдБльное обмыван!е 
можеть быть болфе или мене продолжительно. 

Что касается вообще объема  клозето-обмывныхь 
баковъ, то онъ должень вмЫщаль не менЪфе одного ведра 
воды, что будеть достаточно для одного обмываюя. Для 
того же, чтобы обмываюе происходило по возможности 
энергично, баки слвдуеть помфщать на высотВ не менфе 
двухь аршинъ надъ сидъшемь клозета, а промывная 
труба, ведущая воду изь бака въ чашу, должна быть 
ие менфе 115 дюйма въ жаметръ. 

При установкЪ клозета необходимо предварительно _ 
убфдитьея, хоропто ли онъ будеть обмываться. Для этого 
рекомендуется слдуюний сповобъ испытатя: подъ кон- 
цомъ сифона, отводящаго нечистоты изъ клозегной чапти, 
устанавливають иремникь, вмфетимостью около 1 ведра; 
въ чашу кладуть 10—12 шариковъ, даметромъ 1% 
дюйма каждый и` плоскую губку, маметромь около Б 
дюймовъ. Вся внутренняя поверхность чаши обмазы- 
вается сажей и обкладываетея нЪеколькими кусками 
бумаги. Вода, запирающая сифонъ клозетной чата, 
также окраптивается сажей. Затьмъ приводять въ ДВЙ- 
стве обмывной бакъ. Если онь дфйетвуетъ хорошо, то 
послф опорожнеюшя резервуара вс предметы, положен- 
ные въ чату, должны быть омыты зЪъ подотавленный подь 
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клозеть сосудь и на стыкахь чаши не должно оста- 
ваться ни малёйшаго селЪда сажи. 


Фановыя трубы. 


Фановыя трубы служать для  неноередетвеннаго 
отвода печистоть изъ клозетныхь горшковъ. Эти трубы 
составляють обыкновенно самую грязную часть веей 
водосточной системы, ибо внутренйя поверхности ихъ 
счЪнокъ постепенно изъ года въ годь покрываются на- 
слоешями изъ слизи, грязи, кала и гнилостныхь баж- 
торий. 

Невнамательное, небрежное и неумфлос отношение 
кр ДЪлу устройства домовыхъ водостоковъ дошло у нась 
10 того, что вонь, исходящая оть пододныхъ помфщешя 
мало кого смущаетъ, говорить инженерь А. Ф. Пален- 
гуть, *) а подтеки на потолкахь и по стЪиамъ въ ниже- 
лежащихьъ этажах нодъ ватерклозетами и перлодиче- 
ское засариване фановыхь трубъ призналотся большин- 
отвомъ жителей, даже въ столицахъ, явленями, якобы 
неизбЪжно связанными съ устройствомъ валерклозетовъ. 
Между тфмъ, постоянный и хоропий надзоръ за домо- 
выми водостоками и, что еще важнЪе, правильное пер- 
воначальное устройство ихъ и уходъ за ватерклозетами 
могуть совершенно уничтожить всЪ№ вышеназванные не- 
досталки и превратить систему ватерклозетовь въ дзй- 
ствительно рашональную и вполнЪ отвфчалощую требо- 
ваштямь гимены. 

НаиболЪе распространенный тиль фановыхъ трубъ 
—то свинцовыя, скатанныя изъ листового свинца, раз- 
личной толщины, даметромт въ 4—6 дюймовъ. 

Таюмя трубы обыкновенно изготовляются частями, 
длиною 5—: футовь; соединеше же отдфльныхь частей 
(звеньевъ) между собою производится  посредетвомъ 
спайки, т. е. накладыванемъ на стыкъ звеньевъ кольце- 
вого слоя сплава, состоящаго изъ 1 части олова и 3 ча- 
отей свинца (третникъ). Ширина отого слоя должна 
быть около 8 дюймовъ, а наибольшая толщина его. счи- 
тая отъ поверхности трубы, %2-—9 дюйма. 
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Фановыя трубы обыкновенно укрбаляются къ 060- 
бой доокЪ д (тафть). толщиною въ 2—2% дюйма, за- 
дфланной однимъ концомъ своимъ въ стВну на 35 
верш. и имфющей на выступазющемь ОНЦВ, круглое 
отверстие, чрезъь которое свободно можетъ пройти фано- 
вая труба (рис. би 7). 


Рис, 6. Бис. 7. 


Самая фановая труба снабжена особымь кольце- 
вымъ утолщешемъ изъ того же сплава олова во евин- 
цомъ (третникъ), которое служить для опора трубы 
на тафтЪ. Иногда вмфото задЪлки тафты въ стБну, укла- 
дывають ве непосредственно на половых балки и даже 
на черный поль. 

Фановыя трубы дфлелотся тоициною въ 2 мили- 
метра, что соотнЪтотвуеть 5-ти фунтовому свинцу (вЪеъ 
1 кв. фута==5 фуптамъ). Чаще всего трубы, однако, дЪ- 
латотея изъ 4 и даже 8 фунтоваго евинца. 

При примфнени свинцовыхь фановыхь трубъ мо- 
гуть обнаружиться слфдующае недостатки ихъ: 

1) Посл непродолжительной службы этихь трубъ 
он скоро изъязвляются подь дВйстиемь отводимых 
экокрементовь и, покрываясь частицами ихъ, увеличи- 
велоть вЪсъ трубъ, отчего тоныя трубы, изготовленныя 
изъ 8—4 фунтоваго свинца, вытягиваются и рвутся. 
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2) Тафты, поддерживаюция фановыя трубы, если 
он% укрьплены кь потолочнымъ балкамъ или уложены 
на черныхь полахь, всегда колеблятея вмЪстЪ съ ними. 
вытягиваются и рвутся. 

8) Велфдетвьш мягкости свинца нли хрупкости не 
совефмъ чистаго свинца, случайпыя повреждетя здфеь 
восъьма нерЗдьи. 

Принимая въ соображене веЪ эти недостатки, въ 
хорошо устроенныхь клозетахъ свинцовыя трубы зам1- 
няють чугунными, внутри эмалированными или же по- 
крытыми асфальтомъ. СкрЪплете такихъ зрубь дф- 
лается при помощи муфть съ заливкой и зачеканкой 
ихь свинцомт. 

Токъ чистаго воздуха долженъ постоянно проходить 
по всой длин фановыхъ трубъ для окисленя органи- 
чоскихь веществь и ослаблешя яповитаго дфйствя от- 
дфляющихся газовъ. 

Во водяные застои должны быть снабжены вен- 
чилящонными трубами, соединяющимися въ одну вер- 
тикальную, выпускаемую обыкповенно въ каналы, рас- 
ноложениые рядомъ съ дымовыми каналами, но однако. 
не имВюцие сообщешя сь жилыми помфщешями. 

Верхн!й конецъ фановой трубы для лучшато вен- 
тилироватя долженъ быть проложенъ сверхъ крыши, 
причемь снизу фановая труба должна сообщатьея съ 
варужнымь воздухомт. Верхушки сифоновъ (водяныху, 
застоевь) надо вентилировать отлфльно, самостоятель- 
пою вентиляцонною трубою, которая выше верхняго 
этажа можеть быть вновь соединена съ продолженемъ 
фановсй трубы. 

Надо упомянуть еще объ одномь типф фановыхъ 
трубъ — гончарныхь трубахъ. примЪияемыхт», однако, 
довольно р$дко. Таюя трубы не могугь быть рекомендо- 
ваны при хорошемъ устройствЪ ватерклозетовъ, по своей 
непрочности и пористости и способности виитывать сво- 
ими стфнками спускаемые по нимь жидюе экскременты. 

’Переходимъ теперь къ описаню способовт, разм%- 
щешя фановыхъ трубъ въ жилыхъ помфщеняху. 

Практикуемый у насъ очень часто пруемъ, состоит 
въ проведони фаловыхъ труб около слфяъ и закры- 
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вани ихь деревянными футлярами, ирикрвиленными 
кь егБнамь желЪзными закрЗпами. При нфкоторой су- 
хоети помбщевя, эти футляры часто делоть трещины. 
заводитея пыль и грязь. Воть почему много удобиве 
прокладывать фановыя трубы въ бороздахь, оставляе- 
мыхь въ каменныхь отБнахъ при возведени ихъ. Бо- 
‘розды эти, послЪ установки трубъ, закрыватютея деревян- 
ными иитами или наглухо задЪлываютея вириичему. 
ЦослБднее, однако, можно допуегить только въ случаЪ 
употреблеюмя чугунныхъ фановыхъ трубъ, съ тщатель- 
ною заливкою и зачеканкой стыковъ свинцомъ или же 
при толетыхъ свинцовыхь трубахъ. 

КромЪ санитариыхь преимуществъ, послфдшй ет- 
еобъ разм щеня фановыхь трубъ имфеть также и кон- 
структивныя достоиногва, именно тв, что трубы въ этомъ 
случаЪ связаны только со стВною и слфдовательно ко- 
лебазе пола здЪеь не оказываеть никакого вмятя. 

Боковые отростки вертикальныхь фановыхъ лиш 
трубъ или такъ называемые бранпти соединяются под 
поломъ. Эти послфдюе съ ватерклозетными горшками 
не должны быть длиннЪе 2—2% арш. при достаточномь 
уклонЪ къ фановымъ трубамъ. Несоблюдене  этихь 
усло м$шаеть стоку жидкостей и происходить за- 
стой и прилипане экскрементовъ.Йели же при этомъ 
трубы свинцовыя, то отъь разложеюя органических 
ветцествь и вообще азотистыхь соединенй, получалотся 
растворимыя соли портяшия трубы, 


Засорене фановыхъ трубъ. 


Чаще всего засореше фановыхъ трубъ проиехо- 
дить оть неосторожнаго спускаюя въ клозеть тряпокъ, 
большого количества толетой бумаги и т. п. Таые за- 
соры чаще всего останавливатотся въ нижнемъ колфиъ 
(полуотводВ), соединяющемь вертикальную  фановую 
трубу, принимающую нечистоты изъ воёхъ этажей зда- 
я, съ тою частью сточной трубы, которая, проходя под- 
залами или подпольями въ земль при сравнительно не- 
болышомъ уклон, передаеть нечистоты въ выгребы или 
особые премники. ое 
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Въ многоэтажныхь домахъ завсорешя фановыхъ 
трубъ производить то, что нечистоты верхнихь этажей, 
спускаясь до мЪфета засореня (какь мы уже сказали до 
1-0 этажа) нанолняють воз примыкаюция къ фано- 
вой трубЪ нижняго этажа устройства; раковины, кло- 
зетныя чаши и проч., а затЪмъ поел переполненя 
ихь вытекають на поль. 

Для предунрожден!я такой неопрятности, необхо- 
димо для грязныхь сточныхъ водъ оть раковинъ, умы- 
вальниковъ, ваннъ и проч. опускать въ особыя трубы, 
не соединяя ихъ есь фановыми трубами оть ватеркло- 
ЗОТОВЪ. 


Ватерклозетныя чаши. 


Ватерклозетныя чаши являются  непосредетвен- 
ными пр1емниками человЪческихь извержевшй. Эти ча- 
щи соединяются съ отводящими нечистотами фановыми 
трубами при помощи особыхъ отвфтвленйй съ колЪнами, 
заключаюдими обыкновенно въ себЪ застой воды (гид- 
равличеекй затворъ), препятствующий проникновеню 
газовъ изъ фановыхь и сточныхъ трубъ въ жилыя пом%- 
щения. 

Въ настоящее время существуеть масса  разно- 
образных ло форм и устройству  ватерклозететяхь 
чашъ. . 

Разсмотримь наиболВе распространенныя системы 
подраздфливъ ихъ на основныя труппы: 

1) Ватерклозетныя чаши, снабженныя боле или 
мензе сложнымъ механизмомъ. 

2) Ватерклозегныя чаши безъ всякихт, механиз- 
мовь и снабженныя только сифономъ или гидравличе- 
скимъ затворомъ. 

Чаши первой группы въ свою очередь могуть быть 
подраздЪлены на такя, которыя отдфлятотея огь фановой 
трубы двумя гидравлическими затворами и таюя, кото- 
рыя снабжены только однимъ затворомъ. 

НаиболЪе старинный, но все же довольно распро- 
‘траненный въ Россти водяной клозеть съ механизмомъ 
и двойнымъ запоромъ изображенъ на рис. 8.. 
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Главныя составныя части такой чаши елЬдуюния: 
чугунный горшокъ $, высотою 11] дюймовъ, ветавленный 
своею горловиной въ отводь фановой трубы, который 
предетавляеть собою тидравличесый затворъ и Фаян- 
совая, конической формы чашта в, вставленная въ крыпе- 
ку чугуннаго горшка и установленная обыкновенно на 
замазкЪ. 

Нижняя, болфе узкая часть чаши в погружена въ 
наполненный водою мфдный поддонъ или сковородку р, 
который вралцается вокругь горизонтальной оси а. 

Еели поднять ручку, связанную штангой я и рыча- 
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гомъ  с0 сковородкою, то послздняя отклонитея внизъ, 
причемъ нижнае отверете чалии в откроется и скопив- 
ццеся въ ней послЪ пользовая клозетомъ экскременты, 
цадалоть въ горшокь #; силою же воды, притекающей 
чрезь крань водопроводной трубы (или вентиль въ 
обмывномт, бакЪ), который долженъ открываться одно- 
временно съ отклонешемъ поддона р, экекременты уда- 
ляются въ фановую трубу. ПобслВ того, какъ ручка от- 
пущена, механизмь, при поередетвЪ противовЪеа, при- 
° ходить въ первоначальное положен1е, сковородка плотно 
прикрываеть нижнее отверсме чаши в, которая налюл- 
няетея водою, образуя такимъ образомъ второй затворъ 
клозета, 

Главные и наиболЪе существенные недостатки та- 
кого устройства ватерклозетныхт, чашть слздующие. 

1) Ствнки нижняго торшка постоянно загрязня- 
ютея экскрементами независимо отъ того, изъ какого ма- 
терала онъ сдфланъ-—свинца, латуни, мфди, чугуна 
или фарфора, причемъ очистка ихъ становится затрулни- 
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тельной. ПослЪ пользовашя клозетомь онф смачиваются 
промывной водою, что способетвуеть разложенлю оезв- 
шихъ экскрементовь и развиваются зловонные газы, 
которые при опускани сковородки попадають въ пом}- 
щеше клозета. 

Воть почему клозеты съ тацимъ устройствомь чалии, 
даже при обильномъ обмыван!и послЪдней, всегда слу- 
жатъ источникомь зловотя, которое не можеть быть 
зполн уничтожено даже при хорошей  вентиниици 
горшка. 

2) М»дный подлонъ (сковородка) сравнительно 
быстро изнашивается и слЪдовательно часто требуется 
замЪны его новымъ. 

3) Застой воды въ сковородкВ не виолнЪ замф- 
няеть собою тидравличеекй затворъ достаточной глу- 
бины и постоянетва. 

4) Приборъ въ вобранномъ вид иметь довольно 
большую высоту, а потому не можеть быть установленъ 
непосредственно на полу, но необходимо его или опу- 
стигь ниже пола или передъ нимт, устроить ступеньку. 

5) Механизмъ, опрокидываюций сковородку и одно- 
временно открывающий притокъ воды, неудобен. Такъ 
кактъ эти части составлены изт нФеколькихт частей, то, 
при невполнф тщательной работ при соединени, зло- 
вонные тазы могугь легко проникать вь помфщене кло- 
зета. Даже при хорошемъ соединен!и составныхъ частей 
приборъ чрезъ н%®которое время расшалывается и пор- 
тится, причемъ снова образуется свободный выходъ 
зловонныхъ гГазовъ. 

Болышая часть этихъ недостатковъ можеть быть 
устранена въ клозетныхъ чашахъ, въ которыхъ откиды- 
дывающаяся сковородка замфнена особымъ кламаномъ 
а, плотно закрывающимтъ нижнее отверстие верхней ча- 
сти клозета (рис. 9). 

Нижняя часть $ здфеь не ‘иредетавляеть собою от- 
дЪльнаго горшка, но образуется изъ  соотвтетвенно 
уширенной верхней части гидравлическаго. затвора (си- 
фона), волВдетве чего общая высота такой чаши мо- 
жеть быть настолько уменьшена, что опускане чаши 
ниже пола клозетнаго помщевя не требуется. 


Въ виду того, что здБеь основашемъ верхняго гид- 
равлическаго затвора служить плотно закрываюцийея 
клапанъ , то количество воды, препятетвующей про- 
никновеню газовъ изъ сифона 6 можеть быть значи- 
тельно увеличено. 


Рис. 9. 


Что касается переполнешя чыии с водою, то оно 
въ этомъ прибор предупреждается заливной или елив- 
ной трубкой 4, непосредственно соединяющей верхнюю 
чату съ сифономъ 6; вода, обмывающая чашу, разбра- 
сывается по всей поверхности послЪдней и попадаеть 
въ сливную трубку, такъ что образуется небольтиой во- 
дяной затворъ, также препятствующий прохождению га- 
зовъ изъ сифона 5 чрезъ сливную трубку въ чашу с. 

Водяной затворъ сливной трубки, однако, можелт. 
быть нарушенъ быстрымъ опускашемтъ внизъ клапана @, 
причемъ обмывная вода, стремящаяся въ сифонъ В в 
въ фановую трубу }, можеть увлечь съ собою и водяной 
затворъ сливной трубки, и продолжая стекать даже 
посл закрывая клапана, разрядить воздухъ надь в0- 
бою въ сифонЪ, слВдетвемъ чего явится свободный про- 
ходъ газовъ изъ сифона и фановой трубы въ помфщене 
клозета чрезъ сливную трубку. 

Для того, чтобы этого не случилось, пространетво 
вифона $ должно быть соединено 0с0бой трубкой е съ 
наружнымъ воздухомъ. Такая вентилящонная трубка слу- 
жить одновременно и для удалешя зловонныхь тгазовъ, 
которые окопляются между верхнимъ и нижнимт гидра- 
влическими затворами клозетной чапти. 
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Правильное дЪйстве клозета съ ‘подобной чалей 
много зависить огь болфе или менфе нлотнато примы- 
катя клапана а къ горловинЪ чаши с, а поэтому слФку- 
отт обратить вниман!е на точную установку рычажнаго 
механизма (0, открывающаго и закрывающаго клапанъ 
при помощи ручки #. 

Вообще. малфйшая неточность рычажнаго механиз- 
ми производить неплотность клапана и чаша остается 
пустою. Къ этому еще приесоединяетея то обстоятель- 
ство, что уплотняюиия каучуковыя кольца обыкновенно 
выдаются Въ отверсме чанти, вслфиств!е чего на нихь 
овфдають нечистоты, которыя препятствують плотному 
затвору клапана. Кром$ ото, часто случается, что даже 
при хорошемъ клапан плотность запора нарушается 
какимъ-либо лоскуткомь бумаги, застрявшимъ между ча- 
птей и клапаномъ. 


Рис. 10. 

Болфе значительное усовершенствеване предотав- 
ляють тажя клозетныя чаши, зъ которыхь верхний водя- 
ной запоръ образуелея не горизонтальнымь клапаномъ. 
а помощью вертикальнаго клапана или задвижки, или 
же посредствомь поршгневаго вентиля. 

Такото устройства чаши въ свое время ‘пользова- 
лись извЪетностью, но волЪдетв1е недослатковь, выяс- 
ненныхъ пражтикою, въ настоящее время употребляются 
сравнительно р%дко. 

Клозеть съ поршневымъ вентилемь изображенъ на 
рис. 10. Онъ состоить изъ чаши а съ гидравличе- 
скимъ затворомъ 6, надъ которымъ расположена труба 4. 
заключающая въ себф поршневый вентиль е съ рези- 


новымъ наконечникомъ, который плотно закрываеть 
тнфздо входного отвереля сифона 6. 

Еели поднять поршень за рукоятку 0, то вея маесн 
воды, находящаяся въ чаш а вмЪст6 еъ экекремег- 
тами, удаляется чрезъь сифонъ въ фановую трубу Й. 
Одновременно съ этимъ, при помощи особаго поплазка /, 
открывается кранъ водопроводной трубки, соединенной 
съ чашей а, и послЬдняя обмываетоя все время, пока 
ручка д не будеть отпущена, посл ‘чего вонтиль е за- 
крываеть при помои 060бой пружиты сообщене съ 
сифоломъ; вода, однако, продолжаеть притекать чрезъ 
водопроводный кранъ, пока уровень ея въ чаш а и 
трубЪ 4 не поднимется настолько, чло поднятый вмзетЬ 
съ нею поплавокь }, нажамемт на рычагь, закроеть 
кранъ на обмывной трубкф. 


Рис. Ш. 


Во избЪжаюе переполненшя чаши @& водою, въ. влу- 
‘чаз порчи запорнаго механизма, приборъ снабжень ие- 
реливной трубкой 1, которая на своемъ ковцф® закры- 
вается резпновымъ шаровымь клапаномь /, чёмъ пре- 
дупреждаетея проникновеше газовъ изъ сифона 6; когда 
вода поднимается выше верхняго края поршня 0. она 
переливается зъ небольшой сифоенъ р приподнимает, 
ттаровой клапанъ № и вытекаеть въ сифонь 6, поелЪ 
чего шаръ снова опускается на свое мфото и не до- 
нускаеть прохождетшя газовъ въ сифонъ [, даже въ томъ 
случаж, когда въ послвднемъ испарилась вся вода. 

Въ виду извЪетнато количества воды, остающейся 
въ чаш а, при подъем поршня опа выливаетея изъ 


чаши съ такою скоростью, что производить достаточиние 
обмыване сифона © и фановой трубы. 

Отводь с у сифона 6 служить для удалешя зловон- 
ныхъ газовъ чрезъ соединенную съ пимъ вентилятолиу 
трубу. 

Другой, нфеколько видоизмфненный типь клозеттий 
чыии, ноказань на рис. Ш. Приборь этоть отли- 
чаетея отъ только что описаннаго, главнымъ образомъ, 
устройствомь поритневаго вентиля, а также и тВмъ, 
что чаша а, не составляя одно цифлое ет сифономъ 0, 
дЪлается обыкновенно съемною. и только при: установкф 
соединяется сь вертикальной трубкой с на замазкЪ. 

Поригисвой вентиль @ зАЪеь состонть изъ металии- 
ческаго, уширеннато книзу, поршня, основаюе котораго 
покрыто резиной или кожей. Поршень поднимается при 
помои стержня съ ручкой д. 

Сливная трубка е, предупреждающая переполненше 
чани съ водою, расположена за вентильной трубкой с. 

Въ клозетной чаш, показанной на рис. 18 и 13, 


Рис. 12, Рис. 13. 


поршневой вентиль, въ виду отеутетил нромежуточ- 
наго между чашей и фановой трубой сифона, закры- 
ваеть непосредственно отверейе фановой трубы. Этуть 
приборъ сл$довательно представляет, примЪръ кло- 
зетной чаши съ однимъ гндравлаческииъ затворомъ. 

При нодняти поршневаго вентиля 2, посл употреб- 
леня клозета, находящаяся въ чынЪ вода вм%етЬ ст 
экокрементами быстро удаляется въ Ффановую трубу: 
одновременно открывается кранъ водопроводной трубки, 
и въ чату устремляется сильная водяная струя, кото- 
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рая и производить обмыване чыци; ноелф опускашя 
ручки поршневаго вентиля, клозетная чаша наполняется 
водою до отвода сливной трубкн 1). 

Для удаленя въ фановой. трубф зловонныхт газовъ 
служить отвереме В (рис. 18) которое должно быть с0- 
единено ©ь 060б0й вентилящонной трубкой, сообщаю- 
цейся съ наружнымь воздухомтъ. Въ сливной трубкЁ Пр 
кромЪ того устраивается гидравлическй затвор еъ пта- 
ровымъ резиновымъ поплавкомъ а. Кь отверетю А въ 
э1омъ затвор можно присоединить оточную трубку отъ 
кухонной раковины или же ванны. 

Подобной же конструкщи клозетная чаша съ ци- 
зиндрическимь поршнемъ Р, закрывающимь фановую 
чрубу В. показана на рис. 14. 


Рие, 14, . 


Гидравлический затворъ въ сливной трубкЪ О здъеь 
образуется въ этомъ случаф погруженнымъ въ воду языч- 
КОМЪ 4. 

Въ Ги ТМ находятся также отверемя, служания 
для присоединеня вентиляцюнной и сточной оть ван- 
ны ‘или кухонной раковины трубокъ. 

Какъ производится обмыванНе вышеонисанныхь 
хлозетныхъ чапть, показано на рис. 15 и 16, въ двухь 
различныхь офченшяхъ, причемъ на рис. 16 вентиль 
показанъ въ томъ положени, когда приборъ не дБй- 
ствуетъ, а рис. 17 предотавляеть положене частей вен- 
тиля во время обмываня клозетной чаши. 

Вода изъ водопроводной трубы по трубкв А (рис. 
15 и 16) поступаеть въ камеру М,, сообщалощуюся 
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поередетвомь цилиндра Р сь обмывною трубою А, ве- 
ушей воду въ чалиу клозета. . 

Поднимая ручку /: вмфоть со штангой, прикрзилен- 
ной кь рычагу ИН, врацающемуся на горизонтальной 
осн 0, аЪвый конецъ рычага давить па пентиль Г. 
снабженный внизу резиновой прокладкой. ПослЪдий, 
въ свою очередь, иажимаеть вентиль у. Одновременио 
еь ПТ, опускаетвя также и вентиль Т’... причемт по тру- 
бамь и А можеть свободно проходить вода въ клозет- 
ную чашу. При опускаши вентилей Г, и Г,, откростея 
еще третй основанный на той мое оси вентиль |”... 
въ резиновой пластинкв М, и вода егремитея занять 
пространство В. расположенное подъ пластинкой М. 


Рис. 15. Рис. 16. 


При опускаши ручки лЪвый конецъ рычага № под- 
нимается, а съ нимъ вмЪетф и штанги (вентильной оси), 
причемъ вентиль Г,, прекраицаеть свое дЪйстве. За- 
мыкаюе вентиля У‚, эгимъ, однако, замедляется, лбо 
при поднят пластинки М, подь нею образуется без- 
воздушное пространство, которое очень медленно на- 
полняется водою чрезъ небольшой поворотный кранъ (7. 

Время, необходимое для наполнен пространства Л, 
можно регулировать краномъ И, который необходимо 
установить такимъ образомь, чтобы въ опредзленное 
время прибыло воды въ объемЪ, виолнф достаточном 
для обмыватя чаити. 

Когда пространство В нашолнитея водою, вентиль 
Т,, закрывается, и приборъ приходить вт свое перво- 
начальное положенте, какт, и показано на рис. 15. 
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Онисанныи нами клозетныя чили тина Женингео, 
независимо оть ихь хорошихъ качествь, однако, не из,- 
яты также и оть нодостатковъ. 

1) Въ приборахъ со съемной верхней чашей, но- 
сльдняя можеть быть соединена съ остальною частью 
прибора только при номощи замазки, пе отличающейся 
вообще болылотю прочностью. и пропускающей иногда 
жидкость изъ клозетной чаши. 

2) Резиновыя или каучуковыя прокладки поршня 
со временемъ геряютъ евою упругость, становятся жест- 
кими и ‘ив илотно запиралоть отверсме сифона или 
фаювой трубы, отчего буцеть происходить вытекаие 
воды изъ клозегной чаши. Вокругь вентиля, ин даже 
внутри ого, будуть цостененно скопляться экскременты, 
офляюлие при сшеви зловонные газы. попадаюцие въ 
номЪщен!е клозета, а устраиваемые для предупреждешя 
этого шаровые резиновые клапаны на сифопахъ ейль- 
ныхт трубъ не исполняють своего назначеня и свободно 
пронускалотъ эти газы чрезъ сильную трубу въ клозет- 
ную чашу, и даже изъ нея въ помфщене клозета. 

8) Запорные механизмы на обмывной трубВ до- 
вельно сложны, отчего происходить частая порча ихъ и, 
слЪдовательно, является нообходимость ремонта и из- 
лиитняя трати воды. 

4) Наконець, сложность вишней формы нзкото- 
рыхь изъ чагиь этого типа часто служить причиною 
ихъ загрязнения. 

НаиболЪе существенный прогресеъ въ устройствь 
водяныхъ клозетовъ наступиль только посл упрощеня 
ихь механизма, и вообще, всей конструкции. Въ на- 
стоящее время можно смЪфло сказать, что наилучшими. 
паиболфе опрягными, надежными клозетными чашами 
являются тЪ проегЬйпия чаши, которыя составляють 
одно цфлое съ сифономъ, и въ которыхъ отсутотвуютгь 
каюя бы то ни было механизмы. 

Простёйнция клозетныя чаши этой группы (663% 
механизмовъ) давно уже употребляются за границей, 
подт, назвашемьъ ..воронокь“, но велВдетве нкоторыхъ 
недостатковъ въ ИхЬ конструкщи, а также неудобнаго 
и недостаточнаго обмываня, онЪ по вытФенили, однако. 
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нзъ употребленя сложныя чаши со ековородками, кла- 
панами п вентилями. 

На рис. 17 и 18 изображены двБ формы такихь 
чапть. Чала а, имфющая видь воронки, дВлаетея изь 
чугуна, внутри эмалированнаго, или же изъ фаянса. Уда- 
лен1е.нечистоть изъ чаши въ фановую трубу, а также 
образован1е гидравлическаго затвора, происходить здфеь 
безъ посредства какихъ-либо механизмовь, только одной 
водо, которая, поступая съ доетаточною силою вь чмну, 
уносить съ собою чрезъ сифонь с вое содержимое ея вт, 
фановую трубу 4, носл чего н®которымъь остающимея 
зь сифонЪ количествомь жидкости образуется достаточ- 
ный затворъ, предупреждающий проникновен!е  газоть 
мяЪъ фановой трубы въ помфщене клозета. 


Рис. 17. Рас. 18. 


Вода для обмывашя чалии доставляется въ этомъ 
случа изъ клозето-обмывного бака, причемъ конецъ 
промывной трубы бака, вставляется въ находящийся при 
чаш раетрубъ е (рие. 18), и соединяется съ нимъ 
замазкой и резиновой муфтой. Впускъ воды производится 
обыкновенно съ верху чаши, причемъ вода частью устре- 
мляегся непосредственно въ Чалпу и смываеть все содер - 
жимое послздней чрезъ сифонъ въ фановую трубу, ча- 
тью распредЪляется желобчатымъ краемъ чаши по всей 
ея поверхности и обмываеть ее. 

Устранене существеннаго недостатка чать этого 
типа, заключающагося въ томъ, что внутренняя поверх- 
ность ихъ легко загрязняется экскрементами, которые 
надають не въ воду, а непосредственно на стВнки чагпи, 
можеть быть достигнуто или смачиванемъ поверхности 
чапти лередъ каждымъ употреблемемъ или же устрой- 
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ствомъ при задней стЬнкВ чанти особаго отростка $ (рис. 
|8), съ котораго экскременты емывалотея водою много 
легче. Эти отростки, однако, неудобны потому, что подъ 
ними образуется углублеше, способетвующее скопленю 
грязи и нечиетоть, а потому предпочтительно устройство 
не полыхь, а массивныхъ отростковъ, какъ показа ана й/ 
рис. 18 штриховкой. р 
Въ видахъ соблюденя возможно большей я Стоты 


чаши, внутренняя ея поверхность должна бы ‚^В0б- р х 
можности гладкою. Поэтому фаянсъ здЪеь побыть & 


я 


С 
предпочтенъ эмалированному, чугуну, тЬмъ бодвехчто ий # 


эмаль вообще не прочна и отъ времени отскакиваети, к 
и поверхность горшка становится шероховатой. те 

Чистота также отчасти достигается умень- 
шенемъ поверхности чаши, т, е. укороченемь ся, 
для чего сифонъ надо устроить выше пола (рие, [7). 

Нижнее отверст1е воронки @ въ такихъ чашахъ 
должно быть всегла нфеколько уже сифона с, въ ко- 
торый она вставляется на замазкЗ, чтобы веЪ случайно 
попавийе предметы, которые пройдутъ чрезъ воронку, 
свободно проходили чрезъ сифонъ въ фановую трубу; 
попавиие въ клозетную чапту боле или менфе крупные 
предметы останутся въ воронкф и могуть быть въ этомъ 
случа легко удалены изъ нея. 

Необходимое усломе для содержаюмя подобныхь 
ватерклозетныхь чашьъ--воронокъ въ чистотВ и опрат- 
ности заключается въ возможно обильномъ обмыван!и 
ихь водою; поэтому для нихъ необходимо устраивать 
обильные баки, вмыщаюцщие въ себЪ значительное 
количество воды, съ промывной трубкой большого. 
д1аметра (115—2 дюйма) ; самыя же воронки необходимо 
внабдить хорошо устроеннымъ верхнимъ желобчатымъ. 
краемъ или рантомъ. 

Независимо оть простоты устройства, отеутетие 
такихъ частей, въ которыхъ могли бы скопляться зло - 
вонные газы или нечистоты, клозетныя чаши этой 
системы отличаются также и дешевизной и тЬмъ, что 
при установк® ихъ не требуется устройства закрытаго 
антигиценичнаго ящичнаго сидфня. 

`Изъ существующихь ‘въ практик клозетныхь чашъ- 
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воронокъ можно указаль на чаши Геллера съ короткой 
и длинной воронкой, а также на клозеть Мейера „Еага- 
ра“ съ кольцевымъ деревянпымь сидъеемъ (рис. 19). 

Нкоторое преимущество передъ вобми другими су- 
ществующими конструкщями ватерклозетныхъ чашъ все- 
же принадлежитъ тарелочнымъ горшкамъ. Они отлича- 
ются простотою своей конструкции. изяптествомь и сра- 
внительною дешевизной. 

Для боле натляднаго указашя отличительнато до- 
стоинства клозетныхъ чапиь этого типа, имвющихея въ 
настоящее время въ продаж подъ различными назва- 
ними, разомотримъ въ общихъ чертахъ изкоторыя изъ 
НИХЪ. 


Такь, показанная на рис. 20 клозетная чаша таре- 
очной системы состоить изъ верхней части, собственно 
чаши А и гидравлическато затвора В, соединенныхь из 

`замазкВ или цементЪ. Въ верхней части затвора В для 
этой цфли устраивается такъ-называемое сфдло а, на ко- 
торое опирается чална А, горловина же посл дней 6 вета- 
вляется въ раструбъ сифона. КолЪно сифона с прикр\- 
иляется къ полу винтами и одновременно соединяется 
съ фановою трубою 4; подошва же 7 сифона служить для 
установки и привинчивашя его къ полу. 

Промывная трубка оть обмывного бака 0 входить въ 
соотвзтотвенно придфланный къ чаш А раструбъ й и 
соединяется съ нимъ замазксй и резиновой или кзучу- 
ковой манжеткой К; выходное же въ чашу ютверете теро- 


мывной трубки прикрывается особаго устройства мёл- 
нымъ козырькомъ 1, укрпленнымь при помощи винта, 
которымъ можеть быть измфнено направлене козырька, 
а елфдовательно и струи, обмывающей чашу, воды. Для 
предохраненя высасывая воды гидравлическаго за- 
твора В при сильномь проток шо фановой зрубВ боль- 
шото количества ея, устраивается особая зентилящонная 
трубка т. 

Недостатки этого прибора, заключатюониеся, какъ въ 


Рис. 90. 


приспособлени для обмываюшя и. направлевя водяной’ 
струи при помощи козырька }, скопляющаго на ве6Ъ 
осадки и требующего поотоянной перестановки, такъ и 
въ соединени чаши А съ гидравлическимъ затворомъ В, 
которое велёдетые мелкихъ причинъ можеть легко раз- 
строится и ‘произвести течь, въ значительной степени 
мВшали распространению этого тина клозетныхь чалть.. 
Послв устраненя этихь недостатковъ, однако, тарелоч- 


ные горшки стали употребляться довольно часто и въ на- 
3* 
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стоящее время виолнф пользуются первенетвомъ въ 0а- 
нитарномъ отношения. 

На рие. 21 изображенъ одинъ изъ образцовъ, въ ко- 
торомъ чаша А составляеть одно цзлое съ сифономъ В. 
Промывная трубка @, соединенная съ чашей А, совершен- 
но такъ же, какъ и въ предыдущемъ примфрз, проводить 
воду изъ промывного бака 6, откуда чрезъ отвереме, сдф- 
ланное въ стёнкЪ этой камеры, часть воды направляется 
прямо въ тарелку чаши; другая же часть ея проходить по 
верхнему желобу и сравнительно равномфрно обмываетъ 


бока чаити, собираясь посл этого въ тарелкВ и образуя 
въ ней застой воды толщиною около 1 дюйма, что пре- 
пятствуеть прилипаню нечистоть въ чаш. Отводъ су 
сифона предназначенъ также для соединен я его съ вен- 
тилящонной трубой. 

Тарелочный горигокь съ н%которымъ измёненемъ 
способа направленя водяной струи, поступающей изъ 
обмывного бака, чрезъ промывную трубу въ чашу а изо- 
браженъ на рис. 22 
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Здесь обмывате чаши происходить обильно: глав 
ная масса воды изъ промывной трубки, паправляемая 
ствнкою ю, устремляется сзади въ чашу и емываеть все 
ея содержимое непосредетвенно въ трубу гидравличе- 
скаго затвора 6. НЪкоторая остающаяся часть воды рае- 
предфляется желобчатымь краемъ чапти чо всей ея ю- 
верхности и хорошо юобмываеть ее. По окончанши дЪй- 
стня промывного бака вода наполняеть камеру, нахо- 
дящуюся сзади тарелки, откуда трезъь мелюя отвереня 
медленно вытекаетъ на тарелку. 

Въ начал отводного колна застоя, въ отёнкВ его 
устраивается отводъ е, плотно закрываемый резиновой 
трубкой ; онъ служитъ, какъ для осмотра и очистки сифона, 


Рис. 22, 


лакь и временнаго соединеня его съ вентилящонной 
трубкой. 

Главныя преимущества клозетныхъ чать этого типа 
(тарелочныхъ) состоять въ слёдующемъ. 

1) Въ отсутотвм въ юонструкщи чадть металличе- 
скихъ частей, скоро изннивающихея подъ дфйствемъ 
экокриментовъ. 

2) Въ долговчноети чашть, которая обуеловливает- 
ся тёмъ, что матералъ, который служить для ихъ изго- 
товлен1я (фарфоръ или фаянсъ) не изм няетея оть ©0- 
держимато въ нихъ. 

8) Въ отеутетви наружной обшивки, которая спо- 
собствуеть постоянному скопленю грязи п ныли и уд- 
рожающей устройство чални. 
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4) Въ легкомъ уходф зи ними и возможности поето- 
яннаго содержашя въ чистотЪ самих чашъ. 

5) Въ ограниченности мЪфета. заиимаемаго нрибо- 
ромъ, удобнымъ и сравнительно красивымъ общтимъ ви- 
домъ этого прибора. 

Что касается пелостатковь ихъ. то они весьма не- 
значигельны п главнымь образомъ заключаются только 
въ трудностя возможно тщательнаго соединешя колБна 
сифона (/ (рис. З1) съ фановой трубой е я промывний 
трубки и съ отводомь чаити, но при внимагельномь и 
добросовфетномъ исполнени и при постоянномъ контро- 
лф могуть быть вполнф устранены. 

При устройствЪ клозетовъ съ 1арелочными чатиами, 
слфдуегь наблюдать за правильной установкой ноел%д- 
нихь, причемь задняя часть чаши должна имфть подъемъ 
противь нередней ‘на #—1 дюймъ. 

Это услов!е иметъ нфкоторое значеше для тиатель- 
пало и поллато смывашя печистоть съ тарелки. иначе 
твердыя части экокриментовь будуть задерживатьея вт 
тарелкЪ, даже при обильномъ обмыватш ея. Застаивая 
нлавающихтъ нечистоть могуть имфть мфето и въ горло- 
вин сифона; въ особенности въ чашахъ съ зертикаль- 
нымъ гребнемъ. Уничтожен!е этого явленя можно доети- 
гнуть неболынимъ увеличешемъ подъема задней чат 
относительно передней, въ особенности устройствомт, не 
вертикальнаго, а кривого гребня. 

Также необходимо при установк$ и укрфилени чаши 
нь полу клозета, подъ подошву ея подкладывать свинцо- 
вый листь, предохраняюпий деревянныя части пола отъ 
порчи водою и жидкими нечистотами, которыя легко мо- 
гуть поласть на ‘полъ даже при незначительныхъ повре- 
ждешяхь въ соединемяхь. Если промывная трубка д%- 
лается желфзной, то къ концу ея, соединяемому съ ча- 
шей, слВдуетъь припаивать свинцовую часть значительно 
мене сопротивляющуюся незначительнымъ случайнымь 
передвиженемт, и обезпечивающую такимъ образомъ 
большую продолжительность службы самато соединения. 

Такъ какъ дно тарелочной чапги находится довольно 
близко оть поверхности края ея, пользовае такими кло- 
зетами становится невозможнымъ безъ предварительнаго 
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обмывяштя его и это услове служить главной причиной, 
обезнечивающей вполнЪ правильное и ‘постоянное обмы- 
таше чаши, что важно въ особенности для клезетовъ въ 
общественныхь м%етахъ. 

Заканчивая общий обзоръ сунествующихь системъ 
клозетныхъ чашь, нельзя не указать на то, что въ елу- 
чаяхт, когда чата по какимт, либо причинамъ должна 
быть ипредохранена оть толчковъ, можеть быть иримф- 
нена консольная чаша Грове, ноказанная на рис. 28 и 
24. Здъеь фаянсовая чаша а помфщена внутри чугунной 
бронзированной облицовки или рамы 2. имфющей форму 
консоли, привинчиваемой къ огЬнф клозета. 


Рис. 23. ° Фие. 94. 


Водяпой затворъ с такой чаши помфщенъ сзади кон- 
соли въ толщ стфны, такъ что въ помфщеви клозета 
выступаеть только чаша. Обитивка чахзни, достуцная съ 
трехъ сторонъ, помфщается не на полу и потому не мо- 
жетъ служить причиной образоваюя грязи и сырости въ 
помфщен!яхъ клозета. 

Для удобнаго осмотра пустого иростраветва между 
фаянсовой чашей и чугунной обшивкой и для необходи- 
мой перлодической обитивки этого ‘пространства деревян- 
ное сидфе чапти дфлается откиднымъ. 

Обмыване чатпи а производится ‘въ этомъ приборЪ 
автоматически при посредетвф сидЪн!я, соединеннато съ 
особаго устройства вентилемъ. 
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Общее расположене приборовъ въ клозетномъ помф- 
щен!и. 


Наиболфе старое, но употребляемое и по настоящее 
время при установкахъ клозетныхь чашъ, клозетное си- 
дфн!е представляеть собою обыкновенный закрытый со 
всЪхъ сторонъ деревянный ящикъ (стульчакъ) съ гори- 
зонтальной верхней крышкой, въ которой вырЪзываетея 
овальное отверсме (очко), ‘соотвЪтетвующее верхнему 
отверстию чаши. 

Ширина очка принимается обыкновенно въ 4—5 
верш.; длина Т№—8 верш.; разстояне отъ передняго 


Рис. 95. 


края крышки клозетнаго ящика до отверетя очка дол- 
жно быть возможно меньшимъ, не болфе 1 верт. 

Высота ящичнаго сидфвя оть пола клозетнаго по- 
мЬщеня принимается въ 10—12 вершковъ; 

Для закрывашя очка ящичнаго сидън!я должна быть 
устроена крышка, которая чатце всего предетавляетъ де- 
ревянный щитокъ, формы и размфровъ, соотвфтетвую- 
щихь таковымъ самаго отверстя (очка), который сна- 
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бжень деревянной же ручкой для подъема и укладывая 
его на отверсме очка. 

Много луче устраивать откидную крьшику, заднее 
ребро которой ‘наглухо прикрЪилено къ верху сидёня 
шарнирными петлями па винтахъ, камь показано на 
рис. 25. 

Ящичныя сидя устрапваются съ цфлью прикрытя 
механизмовъ клозетныхь чашь и предохранени ихъ от» 
случайныхъ повреждешй или преднамфренной порчи. 

Между верхней крышкой спдфвя и клозетной чашей 
слдуеть оставлять промежуток, приблизительно въ 1 
вершка, для предохрапен1я оть раздавливашя чин, ко- 
торая изготовляется обыкновенно изь боле или менфе 
хрупкаго матетиала. 

Надо однако замфтить. что тамя закрытыя во всфхь 
сторонъ ящичныя сидЪя весьма иеудодны въ отноше- 
ни гипены. Внутри ихъ, сь течешемъ времени, скопляет- 
ся значительное количество пыли и грязи. удалене жото- 
рыхъ являелся довольно затруднительнымъ. 

Такимъ образомь и въ гименическомь отношения 
клозетныя чаши ст механизмами, требующими устрой- 
ства закрытыхъ антигиченичныхь сидфий, должны усту- 
пить первенство тарелочнымъ чатамъ и „воронкамтъ“, 
стоящимъ совершенно открытыми. сидЪнье въ которыхь 
образуется ‘полированиымт, дощатымъ кольцомъ. опираю- 
щимся на овальный край чаши тремя или четырьмя рези- 
новыми шариками, находящимися на нижней сторонЪ 
кольца. Такое кольцевое сидфнье, пракрфиленное шар- 
нирными петлями къ неподвижнымъ доскф или бруску у 
задней стфны. можеть бьйъ легко поднято и тогда клозетъ 
превращается въ писсуаръ. 

Въ тарелочныхъ клозетахъ. установленныхъ въ 0б- 
ществонныхт, мфотахт, кольцевое сидвнье приопособля- 
ють такъ, чгобы оно было. всегда поднято, что доети- 
тается при помощи одной или двухь гирь (противов}- 
совъ), прикрфпленныхъ къ сиди! на тлнуркахъ и пере- 
кинутыхъ чрезъ вилообразныя подставки, укрьпленвыя 
сзади сидфшя, 

При пользоваши клозетомъ слЪдуеть онуетить ви- 
дфнье и сеть на него. При ветаваи. т. е.. ‘по освобо- 
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жденши оть тяжестн. сидыие поднимается автоматически 
и клозеть снова служить писсуарамь. 


Писсуары. 


Ниееуаромъ наз. приборь. который служить 
неключительно для отвода жидкихь человфческихь эке- 
криментовъ (мочи). Основную часть инесуара составяяеть 
пиесуарная чаша (моченлемникь ), неноередетвелно нри- 
НимающАя иъ © игбя мочу и огводищия ее. помощью отвод 
ной трубы. въ фановую трубу, самостоятельную илн при- 
надлежащую расположенному волизи валерклозету. Дали 
того, чиы моча пе заражала воздуха. она должна быть 
отводими изъ пиееуара возмолно оыстро и етолна. СЪ 
этою ЦФлью чаша писсуара пзгоговляетея изъ матерали, 
не виитыватющаго въ себя жидкости н на который моча не 
дъйствуеть разьфдающимь образомъ.. Въ, такимъ матера- 
ламт, огносятея: фарфорт, фаянсъ, глазурованная 0бож- 
женная глина, эмалированные желзо и чугунь и т. и. 

„ерево при устройств\ пиесуаровъ оказывается со- 
вершенио ненригодныхмь, изъ него даже не слфлуеть па- 
стилалъ пола въ ватерклозет$. 

КромЪ цфлесообразнаго выбора матерала для изм 
товленя пиесуарной части, не менфе важное значене 
имЗеть быстрое удалене мочи изъ писсуара и обильное 
обмыват!е послВдняго водою или же спускомъ на поверх- 
ность стфнокъ чаш, воспринимающихть мочу, о6обо при- 
готовленнаго масла, такъ-называемато „„уринола“. 

Писсуары съ водянымь обмыванщель требуютъ дая 
евеего дфйствя устройство водяного гидразлическаго за- 
твора: масляные же писсуары-—услановки въ отводной 
трубф особаго маслянаго сифона. 

Водяное обмыван!е писеуаровъ, несмотря на веф его 
достоинетва, не можеть однако быть признаннымь ‘внол- 
из ращональнымь и удобнымь въ глгеническомъ и даже 
экономическомь отношевняхъ. Примвнене его возможно 
только тамъ, гдЬ плода находитея подъ руками и накачи- 
ванне и пользоване ею обходится дешево. 

Вь общеслвенныхт ниесуарахь затрата воды на ка- 
ждый писеуаръ для обмывашя чаши ‘простирается до 
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10—20 ведеръ въ часъ. Если же обмываше производитея 
неродически, то расходь воды уменышается до +5 
ведеръ въ часъ. Для отдёльнаго же обмывашя, преиму- 
щественно въ частныхъ домахъ и квартирахъ, достаточно 
810 стакановъ въ част. 

Водяное обмыван!е писсуаровъ иметь также еще то 
неудобство, что когда писвуары устраиваются на откры- 
томЪ воздухВ, то нер$дко зимою, при болфе или менЪе 
значительныхь морозахъ, вода въ нихь замерзаеть, и ни- 
уумъ не обмываемый писсуаръ производить зловоне. 

. попытки устройства такъ-называемыхь @у- 
хихъ писсуаровт, въ которыхь производилась за- 
и мочи торфявымъ порошком, сухою землею ит. н. 
веществами, поглощающими жидюе экекрименты и де- 
зинфецирующими ихъ. Однако, ве таве опыты не имфли 
уснфха и въ жаркое время года зараза не уничтожалаеъ. 

Для устранеюя всзхь вьинеописанныхъ недостат- 
ковъ, присущихь водянымъ и сухимъ пиесуарамъ и были 
придуманы масляные писсуары. 

Смотря по тому, будуть ли писсуары предназначены 
для пользованя одного семейства или же многими ли- 
цами, писсуары подраздВляются на одиночные и 
общественные. 

Первые устраиваются въ жилыхь домахъ, въ кло- 
зетныхь помфщеняхъ, или же въ отдВльныхь пом ще- 
шяхъ, расположенныхь рядомъ съ таковыми; вторые въ 
общественныхъ здатшяхъ, какъ напр. въ училищахъ, ка- 
зармахъ, вокзалахь, театрахъ и пр., а также на улицахъ, 
площаляхъ, въ паркахъ и общественныхь садахъ. 

Одиночные писсуары могутгъ быть устроены неподви- 
жными, подвижными и переносными. Воспринимающуя 
мочу тиссуарныя чалти изготовляются обыкновенно изъ 
эмалированнато чугуна, фаянса или фарфора. 

Писсуарная чата у верхняго края имфетъ ширину 
6—14 верт, отступаеть оть стБны на 4—10 вери., при 
глубинъ 4—6 верит., верхн!Й край чани при укръплени 
ея къ стёнф писсуарнато помфиеня растолагалоть ‘на вы- 
вот до 114 арш. оты пола помфщевня. 

Для предохранешя стёны помфщеня оть загрязне- 
мя и для болфе лучиато обмываня писеуара, зацняя 
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отАнка чаи ноднимаетея вертикально на 77—14 вери. 
вьние верхнягу передвяго края чаши. = 

Затёмь, нижнее выпускное отверсме, паходящееся 
въ диф писеуарной чапти, перекрывается мелкой рЪшет- 
кой или оВткой для предупрежденя попадашя боле плот- 
ныхъ предметовъ (паппровныхь и сигарныхъ окурковъ) 
и засорешя расположеннаго подъ писсуаромъ гидравли- 
ческаго затвора сточной трубы. 

()бмыване ниссуарной чаши должно производится 
еь самой повытиенной точки задней стВнки, гдЪ и устраи- 
вается отверст!е для присоединемя обмывной водопро- 
водной трубки. 

бмыван!е писсуара можеть быть подраздзлено на 
постоянное и нерюдическое. Первое, конечно, лучите, но 
вь виду значительнаго расхода воды. для одиночныхъ 
писсузровъ не примВняется. 

Перюдическое обмываше бываетъ: ‘ироизволь- 
ное, самостоятельное и прерывистое. 

1) Произвольное обмываше приводится въ 
дъйстве лицомъ, пользующимся писсуаромь, которое 
посл употребленя писсуара должно также и прекратить 
его, чтобы ве было беэполезнаго расхода воды. 

2) Автоматическое обмываше устраивается такъ, что 
лицо, пользующееся писсуаромъ, остановится на особый 
щитокъ, соединенный съ механизмомъ, открывающимъ 
водяной кранъ и тяжестью своего тёла производитъ об- 
мыван!е, которое скоро прекращается поел ухода пос*- 
тителя. 

3) прерывистое обмыване производится неза- 
висимо оть употребления писсуара, въ отредфленные про- 
межутки времени и затёмъ прекращается автоматически. 

По форм пиессуарныя чаши ‘могут быть: пря- 
мыя, прикрьпляемыя къ прямой стфн№ писсуарнаго по- 
мфщеня и угловыя, располагаемыя въ углахъ помф- 
щеня, образуемыхъ двумя пересВкающимися стёнами 
послёдняго. Кром} того, въ очень узких писсуарныхъ 
помфщеняхъ устанавливаютея такъ-называемыя нипе- 
выя чапти, задняя часть которыхъ углубляется въ отВну 
помфщеня (рис. 26 и 27), или же он устраиваются въ 
видЪ выдвинутыхь чашъ (рис. 28, 29 и 30). 
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Наконецъ, вь изкоторыхт домахъ усграиваютея дам- 
сюя писсуарныя чаши, форма которыхъ изображена на 
рис. 81. 

Для лицъ, занятыхъ кабинетной работой, можно 


Рис. 96. Рис. 97. 


устроить такъ-называемый комнатный писсуаръ Давида 
Гвове, изображенный на рис. 32. Въ закрытомъ поло-- 
жении такой писсузръ представляеть собою нзчто похожее 
на полукруглый шкафикъ; при подъем верхней крышки 


Рис. 38. Рис. 39. Рис. 30. 


открываются боковыя стнки этопо шкафика и одновре- 
менею начинается автоматическое обмыване писсуарной 
чаяпи, продолжающееся до тВхь поръ, пока ижафикъ 
прибора не будеть снова закрытъ. 
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Переходимь кр обществениымь иисёуарамь. кото- 
рые могуть быть устрииваемы въ видф тарельчатыхь 
(чашечмныхь } инесуаровъ. причемь чаши нхь должны 
быть расиоложены пли каЖлая въ ооббомь отдъяени, 


Рис. 81. 


причемь необходимы перегородки или мо примфияюися 
группы писсуарныхь чатаъ, или чанти болье значитель- 
ныхЪ размфровь въ одномъ общемъ писсуарномъ помф- 


Рис. 32. 


щени. Въ послёднемъ случа возможно нользоваше пис- 
суаромъ одновременно нфеколькими лицами. 

Въ нфкоторыхъ случаяхъ писеуарныя чаши зам- 
няютея желобами, прикр®пленными къ стьнЪ помфщен!я 
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или устроенными вт, иолу его н служащими для итуема и 
удалены жидвихт экекриментовъ. 

Таким образемъ, общественные писсуары можно 
подраздЪлить па ча шечные, па подоб1е одиночныхь 
писсуаровъ и желобчатые, 

Особыя отдЪлешя въ общественныхь писсуарахь 
обыкновенно располагаются или ваюль сотВвы поузщешя 
одно подлЪф другого или же вверообразно около юбщей 
средней точки, а потому падо различать расположение 
писсуарныхь отдфлешй рядами (с1финые пиеетары) н 
вферообразное нли радальное. 

Ширина разгородокт. служацихь для образованя 
отдфленй, принимается въ 9—12 веми. при высот ихт 
въ 9—2; арии. 

Для облегченя же очистки половъ помфщен. раз- 
городки не устанавливаются непосредственвю на полу, но 
межлу пижнимь краемт ихъ и поломъь помценя ©ета- 
вляють свободное пространство въ 4—6 верш, 

При ст$нныхъ писсуарахт, т. е. при расположени 
отдфленй рядами, вдоль стфны помфщеня, разотояще 
между перегородками должно быть не ‘менфе 1 ар. и 
не болфе 1 арш. 

Разгородки писсуарнаго помфщеня иногда дЪлаются 
изъ дерева, но лучше однако примзнять для этой цфли 
графитовыя и цементныя, которыя вообще прочнфе и ги- 
пеничнзе деревянныхъ. 

Разгородки, раздёляюция одно ‘писсуарное отдЪлен!е 
огь другого. не сосгавляють безусловной необходимости, 
а въ желобчатыхъ писетарахт онЪ вовее ие ставятся. 

Разстоянте стфны, съ прикрУиленными къ ‘ней пиг- 
суарными чаликами или желобками, до противоположной 
отЬны писсуарнаго отдфленя не должно быть менфе 1% 
—2 ариинъ. Въ томъ же случа, когда писсуары устраи- 
ваются у обфихъь ипротивоположныхь параллельных 
сТЬнъ, то наименьшее разстояе между послфдними мо- 
жетъ быть принято въ 4—5 арш. 

При устройств вферообразнаго расположены писеу- 
арныхъ отдВленй, уголъ, образуемый двумя смежными 
равгородкамя, не долженъ быть менфе 60° т. е. во- 
кругъ одной точки должно быть устроено не болфе 6 
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писсуарныхъ отдъленй, площадь основавя которыхъ но- 
лучается равной одной шестой части площади круга, опи- 
саннаго изъ точки перес$ченя веЪзхъ разгородокъ рад1- 
усомъ, равнымъ ширинф послфднихъ (9-12 верш.). 

Проствйшее устройство желобчатыхъь писсуаровъ, 
показано въ поперечномъь разрфзЪ на рие. 38. Онъ 
состоить изъ деревяннаго желоба, покрытаго внутри цин- 
ковымъ листомъ или рольнымъ свинцомъ. 

Иногда приготовляють цинковый желобъ безъ дере- 
вянной обшивки, прикрфпляемый къ стфнЪ пиесуарнаго 
помфщеня съ уклономъ дна въ 1:40 до 1:20. Много 
лучше и прочнфе желоба, устроенные въ возведенной въ 


писсуарномъ помфщеши кирпичной или бетонной кладкЪ 
еъ покрыпемъ цементнымъ растворомъ или слоемъ ас- 
фальта. 

'Тавке, однако, расположенные на нЪкоторой выеоть 
оть пола помфщения желоба оказываются неудобными, 
ибо большая часть урины не попадаеть въ же- 
лобъ, но просачивается подъ него. Воть почему лучше 
устраивать желоба въ углублени пола писсуарнаго по- 
мфщевя у одной изъ стЪнъ его. 

Таве желоба дълаются также изъ естественнаго кам- 
ня, какъ напр., гранита, графита и др. твердыхъ породъ, не- 
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впитывающихь въ себя жидюе экекрименты или же изъ 
кирпича и ‘бетона, покрытаго цементнымъ растворомъ съ 
тщательной затиркой его или слоемъ хорошо пригото- 
вленнато. асфальта, шириною по верху оть 4 до 6 верт, 
при 2—8 верш. средней глубины. 

СОтвна писсуарнато помыщеня, у которой растоло- 
женъ желобъ, на высоту около 2 арш. должна быть по- 
крыта слоемъ асфальта или облицована цементными, гра- 
фитными плитками для того, чтобы урина, могущая по- 
пасть на стфну помфщеня, не впитывалась въ нее и при 
своемъ разложенти не производила зловошя въ помфще- 
ми пиесуара. 


Рис. 34. 


Полъ писсуарнаго помфщеня дфлается изъ матер!а- 
ловъ достаточно хорошю сопротивляющихся разруни- 
тельному дЪйствю урины. Хорошо устроенный бетонный 
полъ съ’цементнымъ или асфальтовымъ покрытемъ мо- 
жеть быть признанъ вполнф удовлетворяющимъ этимъ 
требованмямъ. Полу необходимо дать небольшой уклонъ 
ло направленю къ желобу. 

Передъ желобомъ слфдуеть уложить металлическую 
рЪшетку для того, чтобы лица, пользующаяся писсуа- 
ромъ, стояли всегда на свободной оть урины площади 
пола (рие. 84). 
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Обмыван!я водою ниссуарныхъ желобовь произво- 
дятея изъ латунной или мФдной трубки, соединенной ст 
водопроводомъ, вода изъ которой вытекаеть чрезъ про- 
сверленныя въ стфнкф ея дырочки и равном рно обмы- 
ваеть какъ стЪну помфщеня, гдф желобъ расположенъ, 
такъ и этоть послфдний. 

Такъ какъ мелюмя дырочки въ трубф легко заеоря- 
ются, при чемъ значительно уменьшается и самое обмы- 
ваше, то лучше и ращональнфе пускать воду изъ трубъ 
въ открытый желобокъ, чрезъ переднйй край котораго пе- 
реливается необходимая для обмывания вода по обмывному 
желобу, сдЪланному изъ м$фди или цинка или же изъ те- 
саннаго камня, которымъ придаютъ полукруглое или тре- 


Рис. 35. 


угольное сфчеше. Въ обоихъ случаяхъ обмывное приеп- 
соблете должно быть прикрыто изогнутымъ по формЪ 
трубы или желобка свинцовымъ или мфднымъ листомъ. 
Если требуется обмываше также и раздфъляющихъ 
одно писсуарное отдфлен!е отъ другого разгородокъ, то от 
главной обмывной трубы, вдоль разгородокъ, надо про- 
вести развЪтвленя трубы, сходныя по своему приепосо- 
бленю къ обмыван!ю съ главной обмывной трубой. 
Урина, разведенная обмывною водою, протекаеть по 
наиболфе глубокому мЪсту желоба къ сточной трубЪ, гдЪ, 
для предупрежденя проникан1я зловонныхъ газовъ изъ 
поел®дней въ писсуарное отдЪленте, надо установить во- 
дяной гидравличееюй затворъ или оифонъ (рис. 35 ). 
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ВмЪсто водяного затвора, въ настоящее время, при- 
мфняется довольно часто масляный затворъ или сифон 
Вильгельма Бетци въ Берлия%. Такой сифонъ изображенъ 
на рис. 36. Онъ состоитъ изъ цилиндрическаго сосуда аа. 
еъуживающагося кь пизу до размЪровъ сточной трубы 
крышки 4 и 8 прорЪзами с’ на нижней части поверхности 
его и, наконецъ. трубы се одинаковато дламетра ео. сточ- 
ной трубой 66, снабженной въ своемъ верхнемъ концу 
8 прор$зами с’е’, а въ нижнемъ приливомь 09. 


Рис. 36. 


При установкЪ сифона наливають въ сосудъ аа воды до 
тъхъ поръ, пока она не начнеть переливаться чрезъ про- 
рфзь въ трубу ее ‘по указанному стр$лками направлению. 
Затьмъ въ сосудъ аа вставляють колоколъ са, состояний 
изъ крышки 4 и полаго. открытаго съ ‘низу, цилиндра сс” 
и чрезъ отверсме крышки 4 4” въ наружную кольцеобраз-- 
ную полость сифона, образованную стЬнками @а@ и сс, 
вливають такое количество масла „уринола“, чтобы по-- 
лучился въ }/ масляный слой, толщиною въ № дюйма. 

Уринолъ предетавляеть растворъ различныхъ патен- 
тованныхъ дезинфецирующихь веществъ, какъ напр., фе- 
4% 
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нола, крезона и др. въ соединензх (смфеи) съ тяжелыми 
минеральными и каменноугольными маслами. 

Процентное содержаше  дезинфецирующихь  ве- 
шРетвъ зд%сь достигаеть не боле 15 прок. 

Эта смфеь обладаеть весьма значительной силой 
сцьиленя: она легче воды, плаваетъ на ея поверхности я 
др. водяныхъ жидкостей и въ то же время совершенно 
изолируеть ихъ отъ наружнаго воздуха, а при проникави 
мочи чрезъ слой его внизъ, отдаеть ей дезинфецирующия 
вещества, въ силу чего гнилостнаго разложенйя мочи про- 
исходить не будетъ. 

Дфйстие маслянато сифона состоить въ томъ, что 
моча, поступающая въ него чрезъ отверсмя въ крышк$ 
4’4’, какъ боле тяжелая, чЪмт, уриноль, проникаеть 
чрезъ масляный слой {/ внизъ. При этомъ каждое новое 
количество мочи вытфеняеть часть жидкости изъ нару- 
жной кольцеобразной полости во внутреннюю ‘полость 
чрезъ прор%зь с’с’, а оттуда чрезъ е’е въ сточную трубу. 

Такимъ образомъ всякое прибавлене мочи вы- 
зываетъ удалеше въ сточную трубу такого же количества 
ранфе введенной мочи, ибо уровни жидкости въ обЪихъ 
сообщающихся полостяхъь должны быть одинаковы. 

Размфры сифона должны быть таковы, чтобы при 
каждомъ пользоваши писсуаромъ въ трубу уходило все 
личество прежде попавшей въ сифонъ мочи, при чемъ 
устраняется разложете ея въ сифонф. 

Масляный слой ]/ не только предупреждаетъ про- 
никновен!е въ писсуарное помфщенше вредныхъ газовъ, 
развивающихся въ сточной трубЪ и въ самомъ сифонВ, но 
п предупреждаетъ замерзан1е сифона, даже во. время силь- 
ваго мороза, тогда какъ обыкновенные писсуары съ во- 
дянымъ затворомъ, покрываются слоемъ льда и стано- 
вятся негодными къ употреблен!ю. 

Посл®днее обстоятельство особенно важно для обще- 
отвенныхъ писсуаровъ, устроенныхъ на открытомъ воз- 
духз— на улицахъ, площадяхъ, въ садахъ и паркахт, 

Ве эти преимущества системы масляныхъ писсуа- 
ровъ съ сифономъ Бетца доказали большое преимуще- 
етво этихъ писоуаровъ сравнительно со всёми другими, 
какъ въ техническомъ, такъ и въ экономическомъ отно- 
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шени. Дьйствительно, расходь но устройству маеля- 
ныхь ‘писсуаровъ по системф$ Бетца можно ‘принять 
только въ */, расходовъ сравнительно съ водяными пис- 
суарами, ибо для масляныхъ не требуется устройства во- 
допроводныхъ трубъ для обмываня и, кромВ того, уходъ 
и содержане ихъ въ исправности, удобно и дешево. 

Для предупрежденя задержки частидь мочи на стё- 
нахъ писсуарнаго помфщеня, полезно покрывать эти 
послздЕя „уриноломъ“, при помощи кисти, растирая 
его тряпочкою по поверхности стьны. 

Что касается очистки ‘маслянаго сифона, то ню дЬ- 
лается только въ случаЪ задержки свободнаго стока 
мочи и производится такъ: еначала вынимаютъь ип- 
цами сифонную крышку (колоколъ) с п трубку е. 06% 
эти части хорошо очищаютъ, причемь окопившуюся въ 
еифонз грязь удаляютъ въ сточную трубу. Лучше, 
однако, основательно промыть сифонъ водою. Послф 
этого, неболышую трубку е вставляють въ соотвётетвую- 
щее углублеше въ днф резервуара и тщательно прити- 
рають для того, чтобы нижняя плоскость углубленя 99 
сдълалась соверитенно непроницаемой. ПослВ этого си- 
фонт, наполняють водою, вотавляютьъ на мФето колоколь 
са и чрезъ отверсме 44 въ крышку его вливають до- 
статочное количество уринола. 

Въ общественныхъ писсуарахъ, посфщаемыхь мни- 
гочисленной публикой, такая очистка масляныхъ сифо- 
НОВЪ, а также натиран!е стВнъ писсуарнато помЗщен!я 
масломъ ради гиены, должны быть ироизводимы еже- 
дневно. 

Для према мочи, обыкновенно, служать или разг- 
родки, расположенныя въ люкв по ломаной лиши (рис. 
87); или задняя стзнка писсуарнаго помфщеня, раз- 
рвленнаго перпендикулярными къ ней разгородками 
(рис. 88), или же писсуарныя чаши (рис. 39 и 40). 

Въ двухъ первыхъ системахъ устройство маоляныхъЪ 
сифоновъ, обыкновенно, располагается лодъ поломъ пис- 
суарнахо помфщеня, тогда какъь въ ‘послёднемъ таке 
сифоны помфщаются подъ каждой писсуарной чашей и, 
кромв того, одинъ сифонъ на н%®еколько чапть подъ по- 
ломъ писсуарнато помфщеня. Назначене послВдняго 
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служить для према и отвода мочи, случайно попавшей 
мимо писоуарныхъ чанть, при пользованти ими, на ноль 
номщцевня; для этого у стЬны, къ которой прикрЪилены 


чаши, въ полу, съ тою же цлью устраивается неболь- 
пой желобокъ съ уклономъ посрединЪ, глЪ и устана- 
вливаетея дополнительный сифонъ. 


р 


о 
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Рис. 


На рис. 41| показань чашечный ниссуаръ, съ 
прерывистымъ водянымъ обмыванемъ. Устройство его 
слфдующее: надъ ниссузрной чашей раоположенъ 0б- 
мывной бакъ, внутрь котораго проведена водопроводная 


бб 


зрубка, снабжающая бакъ водою. Выпускной кранъ во- 
допроводной трубки снабженъ шаровымъ поплавкомъ, 
который регулируется такимт, образомъ, чтобы бакъ могъ 


наполняться въ произвольный, но вполнЪ отредвленный 
промежутокъ времени. 


Рис. 40. 


Какъ только вода въ бекё поднимется до оиредё- 
леннато уровня, она начинаеть вытекать я9к бака чрезъ 
обмывную трубу, верхн открытый конецъ которой, обра- 
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зуя нзеколько колець, обращенъ къ дну послфдняго. По 
причин изогнутости верхняго конца обмывной трубы, 
произойдеть веасывающее дьйстые поеслфдней, и вея 
вода изъ бака направится чрезь обмывную трубу ву 
писоуарную чапу. 
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_ Послё опорожненйя бака, въ обмывную вотупаеть воз- 
°духь и дЪйств!е всасываня или. сифонированя само .00- 
69ю прекращается. Шаровой поплавокъ выпускного во- 


донроводнаго крана при выпуск воды изь бака, т, 6, 
при понижеши уровня воды въ немь, опускаетея, откры- 
вая при этомъ кранъ, чрезъ который вода медленно нз- 
полнить бакъ до опредфленнаго уровня ин затфмъ снова 
произойдеть обмываше и опоражниваше бака. 

Регулируя крань еъь шаровымь поплавкомъ. пред- 
ставлиется полная возможность укорачивать шли удлии- 
нять перюдъ времени между отдфльными обмыванями. 

Приведемь нЪфеколько образцовъ чертежей обще- 
втвенныхь пиосуарныхт, номбщешй устраиваемыхь на 
улицах. илощадяхъ, въ садахь и паркахъ. 


Рис. 42. 


Фаюмя помЫщеня обыкновенно устраиваются изъ 
гладкаго или волнистаго листового желфза, окрашеннаго 
или оцинкованнаго. 

Одинъ изъ такнхъ навильоновь наиболье употреби- 
зельныхъ изображенъ на рисункахь 12 и 48. Устрой- 
етво его настолько просто, что не требуеть особаго опн- 
саня. 

Надо, однако, замфтить, что такъ какь эти навиль- 
оны обыкновенно устраиваются на площадяхь или же 
на перекресткахь улиць и вообще въ бойкихъ мВотахт, 
то входъ въ павильонъ долженъ быть всегда защищен 


‘ 


ке ПИ + 


отдфльно стоящей стфнкой-щиткомь такъ. чтобы лица, 
находяниеся въ павильонф, не были видны. 


тт 


#085 


= 490 --------------% 


Рис. 43. 
Что касается количества ииссуарныхъ отдфленй, 10 
это зависить какъ отъ величины павильона, такъ и числа 
внугреннихь разгородокъ. 
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Внутреннее устройство такихь навильоновь доля 
быть сообразовано со возми указаниыми нами выше 96- 
щими правилами ихъ устройства, инсеуаровь водяныхь и 
масляныхтъ. особенное внима должно быть обращено 
ни уничтожене главнаго педоетатка открытыхь ицесуз- 
повъ состоящего въ том, что зимою, нри водяномь обмы- 
ванш писоуарныхь желобковъ, опи чюкрываютея елоемь 
льда и часто совершенно не отводять мочу, 

Вь послфдее годы вь общеетвенныхь павильонах 
рядому СЪ иносуарными ОРАфленирн начани уставать 


Вис. 47, 


тнкже Н отдлени общественных клозетовь. Прь. этом, 
однако, понадобилось устройство двухъ съ противополож- 
ныхь сторонъ входовъ. Один изь такихь входовь иред- 
назначенъ „для мужчину” и другой „для женщину”. 
ПримЪры такого устройства павильонов можно ветрЪ- 
тить въ Петроград и вь Москзь и при хорошемъ над- 
зорЪ за ними они дфйствують виолнЪ исправно. 

На рис. 44 и 45 показанъ образець такого навнуи- 
она, наиболъе употребигельнаго и простого по эвоему 
устройству. 


Непрерывное удалене нечистотъ. 
(Пневматическая система). 


Для быетраго н ненрерывнаго удалешя нечистоть 
изъ жилыхъ зданй чаще всего примЗняется такъ назы- 
вземая пневматическая или нагнетательно-всасывающая 
система. 

Сущность этой системы заключается въ прокладкь 
около жилыхъ помфщенй, непроницаемыхъ, соединен- 
ныхъ съ выгребами или отхожими мфстами, трубъ, по 
которымъ двигаются удаляемыя нечистоты къ конечному 
пункту при посредствВ давленя воздуха. 

Системъ пневматическаго удаленя нечистоть суще- 
ствуеть н%еколько, но различ1е ихт заключается только 
въ н®которыхъ премахь и приспособлешяхъ, причемъ 
общая идея остается всегда одна и та же. Такъ, наир., за- 
мВняють выкачиване или накачиване нечистоть со- 
отвфтственнымъ выкачивашемь или накачиванемъ в0з- 
духа, который, двигаясь по трубамъ, увлекаеть съ собою и 
нечистоты и доставляеть ихъ къ извЗотному конечному 
пункту, гдВ он дезинфецируются и теряютъ, слЗдова- 
тельно, свои заразныя свойства. 

Не касаясь полнаго описаня вовхъ существующихъ 
системь пневматическаго удаленя нечистоть, ограни- 
чимся раземотрЬюиемъ только одной изъ нихъ, известной 
подъ назвашемь системы Л!ернура. 

Эта система состоитъ изъ трехъ различныхь частей. 

1) Изь сти покрытыхъ глазурью глиняныхъ трубъ 
для удаленя воды, стекающей съ улицъ, а также кухон- 
ныхь помоевъ. 

2) Изъ вывоза въ повозкахъ золы, комнатнаго сора и 
кухонныхь сухихь отбросовт.. 

3) Изь удалешя пневматическимь способомъ чело- 
въческихь экскриментовъ. 

Такимъ образомъ Л!ернурова система состоить не 
только изъ оЗти пневматическихъ трубъ, но также изъ 
нзкоторыхъ приспособленй для удален!я различнато ро- 
да нечиетоть въ город%. 
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Лернуръ, совмфетно съ системою пиевматическихь 
трубъ, считаеть необходимымъ прокладку особыхъ во- 
досточныхъь трубъ, а потому, говоря объ этой систем%, не 
слфдуетъь подразумЪ вать подъ нею одно пневматическое 
удалеше экокриментовъ, а при опредфления расходовъ на 
устройство ея слЗдуеть вводить также стоимость про- 
кладки водосточной сти, или канализащи, какь обяза- 
тельнаго спутника пневматическихъ трубъ. 

Пневматическая система Лернура состоить изъ елЪ- 
хующихь составныхъ частей: 

1) особой конструкщи отводныхъ трубъ и резервуа- 
ровъ изъ отхожихь мЪеть, 

2) подвижного насоса, и тендера, 

8) приборовъ, предназначенныхь для переливания 
экокриментныхъ маосъ. 


Рис. 46. 


Каждое отхожее м%ето по этой систем снабжено во- 
ронкой изъ глазурованной пережженой глины А (рис. 
46), которая служить непосредственнымъь пр1емни- 
комъ челов ческихь экскриментовъ. Въ верхнюю часть 
этой воронки вставляется другая воронка изъ эмалиро- 
ваннаго чугуна, назначен1е которой предохранять гли- 
няную воронку отъ загрязненя экскриментами. 
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Нижняя открытая часть глиняной воронки А соеди- 
нона ст отводной трубой изь чугуна С, изогнутой на по- 
побе сифона и сообщающей воронку съ главной отводной 
трубой Д съ металлическимь резервуаромь, располагае- 
мымъ на перекресткахь улиць подъ мостовой. Таюе ре- 
зервуары служать обыкновенно для пртема нечистоть изъ 
опредфленной части домовъ 4—5 сосфднихъ, кварталов. 

Сифонь (; расположенъ между главной и боковой 
трубой. 

ЦПодвижный воздушный насось машины въ 4 силы, 
которая служить для приведешя насоса въ дйстве, оено- 
ванъ на колесахь и, слёдовательно, можеть быть перем - 
щаемь концой тягой. Тендеръ же, находянийся при на- 
©0с№ представляетъ собою передвигаюцийся, также на ко- 
лесахъ, жестяной премникъ или резервуаръь. 

Анпарать для переливашя экскриментовъ, раеполага- 
'мый обыкновенцо подъ легкимъ деревяннымт наввеомт, 
состоить изъ жестяного преемника большихь размЪровъ, 
и снарядовъ и приспоеоблешй для выкачиваюя воздуха 
изь этого тпаемника и для наполнешя ем  экекримен- 
тами. 

Пневматическое опорожнеше отводныхъ трубъ и улич- 
ныхъ резервуаровъ производитея такъ: закрывають гер- 
метически кранами устья главныхъ трубъ въ резевуа- 
рь. ПоелЪ этого съ резервуаромъ сообщають воздушный 
насосъ, которымъ выкачивають изъ него воздухъ, откры- 
вають краны п тогда экокриментныя массы, скопивипяся 
въ главныхь и боковыхъ трубахъ, направятся внутрь 
резервуара. 

Однократнаго выкачивания, однако, рёдко бываеть до- 
статочно для поянаго опорожненя везхъ трубъ, такъ что 
приходится повторять эту операпию два и болЪе разь, 
цока нечистоты, скопивишяея въ трубахъ. будуть совер- 
шенно очтицены и неремфщелы въ резервуарт. 

Опорожнене трубъ пневматической системы въ на- 
правлени къ уличному резервуару происходить такъ: въ 
ГЛИНЯНОЙ ‚воронк А эковриментныя массы передь опо- 
ражнивашемъ стоятъ до лини аб. Въ случа№ же попа- 
дан1я въ воронку новыхъ экскриментовъ, послдн!я вы- 
тфеняють изъ сифона С соотвфтетвующую часть нечи- 
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стоть, которая попадаеть въ нисходящую отводную тру- 
бу р. Пневматическое выкачиване, начатое въ это вре- 
мя, понижаеть уровень экскриментныхь масеъ въ №- 
ронкз до лиши с4 н даже ниже, при чемъ изъ воронки 
А, подъ язычкомь 4 проникаеть воздухъ въ сифонъ и 
въ систему трубъ, пока прекратится выкачиваяе не- 
чиототЪ. 

Необходимо замфтить, что сколько бы разъ не было 
произведено выкачиваше въ сифон (, въ конц% концовъ 
все же останется такое количество экскриментовъ, что 
послф прекращеня колебая ихъ, ипроиеходящато юдтъ 
вляНемъ выкачиваня, поверхность нечистоть доходить 
до язычка 4, причемъ образуется терметическое разъ- 
единене воздуха въ воронк$ и отхожемъ мЪетф. 

Въ сифонЪ произойдеть то же самое между главною 
и боковою трубами, причемъ выходу газовъ изъ системы 
пневматическихь трубъ внутрь помщеюня отхожато м%- 
ста будуть препятетвовать паровые клапаны. 

_Послздне устроены такъ, что передъ вторымъ сифо- 

_помъ помфщается цилиндрическое расширене трубы, 
конически соъуживающееся книзу по направлено къ си- 
фону. Этоть цилиндръ нпередь опорожнешемъ наполненъ 
жидкостью, по верху которой плаваеть резиновый или 
каучуковый шарикъ величиною © кегельный шаръ. 

Посл выкачиваня вофхъ экокриментовъ изъ цилин- 
дра, шарикъ опускается на нижнее отвереме цилиндра и 
закрываетъ его герметически, такъ что съ одной стороны 
онъ способствуеть опорожненю трубъ и быегрому прит- 
ку содержимаго ихь въ уличный резервуаръ, прелят- 
ствуя послёдовательному притоку въ трубы внЪиняго 
воздуха; съ другой стороны, въ случа прекращеня дЪй- 
стйя сифона, этоть шаръ будеть предупреждать выходъ 
въ отхожее м$Вето дурно пахнущихъ или вредныхь га- 
зовъ, собирающихся въ системЪ трубъ. 

‚Когда, посл накачивая, резервуаръ достаточно на- 
полнится, что можно узнать при помощи поплавка, то 
воздушнымъ насосомъ выкачивають воздухъ изъ тендера. 
Какъ только возлухъ въ этомъ послфднемъ достигнет 
извзетной степени разрёжешя, о чемъ можно судить. по 
манометру, прикрфпленному снаружи тендера, послВдай 
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сообщается съ резервузромъ при посредств® каучуковой 
трубы и но причин воздушнаго давлевя наполняется 
экскриментными массами. 

ЗатВмъ тендеръ подвозять къ м%Фету переливаюя и 
опоражнивають при помощи воздушнаго насоса въ на- 
ходящся тамъ неподвижный пруемникъ, изъ которым 
уже нечистоты наливають въ деревянные сосуды, служа- 
пе для дальнфйшей перевозки. 

Наполневе этихъ сосудовъ производится при поеред- 
отв особаго приспоеобленя, иричемь вредные газы, 
развивающиеся при переливани нечистоть отводятея на- 
задь въ болыпой иремникъ. не приходя вь соприкоено- 
вене съ внЪшнимъ воздухомъ. 

Такое опоражниван!с отхожихт мветь и воБхъ ири- 
боровъ, входящихъ въ составъ описываемаго пневмати- 
ческаго удалемя нечистоть должно быть производимо 
ежедневно и только въ крайнемъ случаЪ черезъ день. 

Изь едвланнато нами описатя пневматическато уда- 
ления нечистоть по систем Лернура видно, что система 
эта отличается сложностью своего устройства, а потому 
понятно, что въ отдфльныхъ частяхъ ея нер%дко происхо- 
дять растройства и поврежден!я, что значительно умаля- 
еть ея достоинство и практическую полезность. 

Даже при вполнф исправномъ дЪйстви отдфльныхь 
частей, въ отхожихъ м%стахъ чувствуется запахъ. Это 
происхюдигь ‘потому, что ‘почти невозможно воспрепят- 
отвовать прилипаню частицъ экериментовь къ ст®нкамъ 
глиняной воронки. имзющей, значительную глубину 
(около 1 арш.), а также потому. что находящийся при 
воронкЪ сифонъ содержить не чистую воду, какъ это бы- 
ваеть въ ‘ватерклояетф, а ту же экокриментную массу, ко- 
торая находится въ состояни большало или менышаго 
разложения. Хотя при каждомъ вытягиван!и чаель ста- 
рыхъ экскриментовь вытфеняется изт, сифона и удаляет- 
ся въ отводную трубу, тЬмъ не менфе при повышенной 
температур® того промежутка времени, въ течен!е кого- 
рато нечистоты находятся въ сифонф, вполнЪ доетаточно 
для разложешя ихъ и проникновешя ‘дурного запаха 
внутрь жилого пом щения. 

Существуеть н®сколько весьма различныхь способовъ 
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уничтоженя этого зацаха, но ни одинъ изъ нихъь не мо- 
жеть быть пригоднымъ для Тенуровой системы, & ното- 
му эта система, пока, что, оставляеть желать многаго. 

Что касается самого акта иневматическаго опоражни- 
вая, то во время его могуть произойти различныя раз- 
стройства аппарата, а при значительной длин трубъ 
опоражниваше будетъ происходить не полно. Такъ напр., 
въ воронку отхожаго м$ета, кром$ экекриментовъ могуть’ 
попасть твердые предметы-—черешки, кости, и т. п., при- 
чемъ легко можеть случиться, что подобный предметъ 
застрянеть между шаровымь клапаномъ и отверспемъ 
трубы; тогда кт, концу опорожненя не получитея герме- 
тическаго закупоривазя трубы, волвдетве чего полное 
опорожнене послфдней будеть невозможнымт.. 

Каучуковый шарт, подъ вмяшемь аммачной жидко- 
ети, пробрётаеть, мало-по-малу, хрупкость и ломкость, 
такъ что можеть разорваться. Въ этомъ случа шаръ не 
будеть илавать на поверхности жидкости и не только не 
произведетъ илотнаго замыкашя трубъ, но даже втянется 
въ трубу, закупорить се и воспрепятствуеть дальнфйше- 
му опоражниван!ю. 

Случается, что оба, сифона, слишкомъ сильно опораж- 
нивалотгся, причемъ уничтожается гидравличесвяй затворъ 
трубы поередствомъ экокриментовъ и является воз- 
можность выхода тазовъ изъ всей системы трубъ внутрь 
этого помфщения. 

Разрьжеве воздуха, какое можегь быть достигнуто 
въ уличномъ резервуарЪ, далеко нельзя считать достаточ- 
нымъ для полнаго и равномЪрнаго опорожненя длинныхъ 
трубъ, ибо трубы, расположенныя близъ резервуара, опо- 
ражниваютзся лучше и совершенн$е, по м8рЪ же удале- 
вия астращя ослабЪваеть и даже можеть вовсе прекра- 
титься на, длин% 100 метровъ. 


ВЫВОЗЪ НЕЧИСТОТЪ. 


Кром удалешя нечистогь по трубамъ, существуетт, 
еще старинный способъ вывоза нечистоть въ натураль- 
номъ состоян, примфняемый даже въ большихь горо- 
дахъ, гдф отсутствуеть канализация. 
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Вывозныя системы могугь быть подраздВлены на дв 
болышя группы: 

|} собранныя вь неподвижныхь ащикахъ, выгреб- 
ныхъ ямахъ и бочкахъ экскрименты увозять въ гермети- 
чески закупоренныхъ сосудахт въ натуральномъ соетоя- 
ви безь примЪеей, но съ прибавкой только н®которияхь 
дезинфекцонныхъ и дезодоращюонныхь химическихъ ве- 
ществъ, 

2) экскрименты смвшиваютея съ значительнымь ко- 
личествомь дезинфекщонныхъ веществъ, обладающихъ 
епособностью дезинфекщи и весьма распространенныхь 
въ природв, какъ, иапр., торфъ, офанчумъ, сухая расти- 
тельная земля, глина и зола, иоелЪ чего нечистоты отво- 
зятоя въ ящикахъ и могуть быть примВнимы для нуждъ 
земледв ля. 


СИСТЕМА ВЫГРЕБНЫХЪ ЯМЪ. 


Таюя ямы устраиваются въ непосредственномъ с0- 
свдетвЪ съ жилищами, что, конечно, составляеть неиз- 
б®жное зло, ибо отхожия мёста не должны быть удалены 
оть жилыхь помфщенй. Лучше, однако, устраивать от- 
хожмя м%ста въ отдльной пристройкЪ, соединенной тем- 
яымъ проходомъ съ жилымъ помфщенемъ. При этомт 
выгребная яма можеть быть устроена въ нзкоторомъ раз- 
стоя оть дома. 

При устройств выгребныхъ ямъ принимается въ раз- 
счеть число жальцовъ, пользующихся отхожими м%ета- 
ми, расположенными надъ выгребомъ. 

Зная среднее количество мочи и твердыхъ экскремен- 
товъ, выджляемыхъ каждымъ челов комъ, можно по числу 
лицт, пользующихся отхожимъ мфстомъ, опредфлить ем- 
кость выгреба. 

Таке выгреба, однако, не должны быть очень боль- 
шими, не болве 6—14 куб. аршинъ. 

Также необходимо, чтобы стёнки ямъ были одъланы 
безусловно непроницаемыми для жидкостей м мочи, иначе 
онз будуть просачиваться и загрязнять почву ‘и почвен- 
ную т яз значительное пространство въ окружности 
выгреба. | 


Ея 


При этомъ почва, велфдетво завниваия понавшихъ въ 
нее нечистоть будегь распространять з.овоте. а. почвен- 
ная вода окажется непригодной для питья. 

Надо, однако, замЪтить, что едфлать стВики выгреп- 
ной ямы совершенно непроницаемыми довольно трудно. 
ибо нечистоты сильно разъфдають и разрушать ихъ. 

Особенно сильнымт, разъвдающамь свойством отли- 
чается, образующийся при разложенш нечистоть, углеки- 
елый аммакь, передъ которымъ не могъ устоять даже ка- 
мень и портландеюй цементь. 

Поэтому, при возведеши отёнокь выгреба, елдуеть 
нользоваться самыми стойкими по отношению къ разъЗда- 
ню мотеролами и стфикамь выгробной ямы придавать 
возможно большую толщину. 

При устройетвЪ выгреба всего лучше ноступать хакъ: 
выклодывать стЪнки пзть камня или хорошо обожженахо 
кирпича на цеменгномь раствор», при чемъ получается 
какь бы каменный ящикъ. На разстоянш ноль аршина 
оть этихъ стВнокъ возводитея другая такая же каменная 
кладка. а промежутокь между стфнками заполняють 
плотно утрамбованной глиной. 

Понятно, что при подобномь устройствЪ нечистоты 
будуть заключены въ ящлкъ съ двойнымъ дномъ и стВн- 
ками, такъ что просачиваня ихъ въ почву не будеть. Но 
такое устройство выгреба обходится очень дорого и по- 
тому въ болынинствЪ случаевь, просто обкладывалоть ва- 
ружныя стёики выгреба глиною, что достаточно предо- 
храняеть почву оть пропихываня содержимымъ выгреба. 

Выгребную яму необходимо плотно прикрыть герме- 
тически сверху для того, чтобы воздух не им лъ доступа 
къ нечистотамъ и, сл довагельно, не поддерживалъ гшен!я 
ихъ, а также, чтобы не дать выхода газамт. 

Плотная закупорка выгреба можеть быть достигнута 
или плотно пригнанной чугунной крышкой или же тВмъ, 
что выгребъ прикрывають толстыми доскамн и обмазы- 
ваютъ пазы слоемъ глины. Кром того, сверху всю крыш- 
ку обкладывають глиной до полной непроницаемости 
тазовъ и вообще зловоня. . 

Нечистоты поступають въ яму изъ расположенныхъ 
надь нею отхожихъ м%еть по спускной трубЪ, которая 


5* 


па ба 


идетъ оть выгреба до верхняго мЪфета, если домъ имЗегь 
нЪеколько этажей, совершеняо вертикально. 

Спускныя трубы слздуеть дЪлать изъ непропускаю- 
щихъ жидкости матерлаловъ, къ числу которыхъ относят- 
‘я: муравленная глина (керамиковыя трубы) и эмали- 
рованное желзо (желЁзныя трубы), изъ которыхъ обык- 
новенно и изготовляются спускныя трубы при хорошей 
постройкВ отхожихъ м$еть. 

Вз, большинств®, однако, случаевъь для устройства 
итуекныхь трубь употребляются доски толщиною въ 2 
дюйма. Таюя доски необходимо плотно офальцовать и со- 
вдинить между собою возможно плотнфе. Внутренность 
дощатой трубы должно быть хорошо и гладко выстрогана 
и ‘осмолена. Снаружи деревянвыя трубы окрашивають 
масляною краскою, замазавъ предварительно вс щели 
замазкой. 

Площадь счешя спускныхь трубъ должна быть воз- 
можнл большая для того, чтобы онф менфе засорялись 
спускаемыми нечистотами. Квадратныя трубы дЪлаются 
шириною въ 7 дюймовъ, а круглымт дають даметръ не 
мензе 6—7 дюймовъ. 

Въ верхней своей части, въ самомъ отхожемт, мВотф, 
спускная труба расптиряется въ вид воронки неправиль- 
ной формы. Эта воронка сверху прикрыта деревяниымъ 
щиткомт, съ овальнымъ отверспемъ и составляеть соб- 
ственно стульчакъ, который служить для према нечи- 
ототь. Задняя стфнка воронки поднимается почти от- 
въено. а передняя направлена цодь острымъ угломъ безъ 
закругления въ передней своей части. Нечистоты при 
этомт, не будуть задерживаться въ воронкЪ, но свободно 
и легко соскальзывать въ спускную трубу. 

Въ домахт, состомцихъ изъ нфеколькихъ этажей, от- 
хожя мфета устраиваются одно подъ другимъ, причемъ 
въ каждомъ изъ нихъ имфется воронка, отъ которой идеть 
короткая трубка въ общую вертикальную опускную трубу. 
Эти коротюя вёткн соединяють со спускной трубой подъ 
острымъ угломъ въ 20—80'; нижний конецъ общей спуск- 
ной трубы открывается въ выгребъ ниже крышки, а верх- 
31 конець плотно закрыть для того, чтобы не допустить 
выходЪ зловонныхь газовъ въ жилыя помфщения. 
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Отверешя стульчаковь также слвдуеть закрывать 
крышками. 

Въ цзляхь возможно полнаго удаленшя вредныхъ га- 
зовь выгребы должны имЗть вытяжныя трубы съ доети- 
точно сильной тягой. Верхн! конець такой трубы выво- 
дится выше крыши. 

При существоваши хорошо устроенной вытяжной 
трубы стульчаки можно оставить открытыми. Тяга воз- 
духа изъ выгреба устанавливается въ этомъ случаз не 
въ спускной трубЪ, а въ вытяжной; изъ отхожаго же мЪ- 
ста воздухъ вытягивается въ снускную трубу, ио которой 
онъ попадаеть предварительно въ выгробъ, а затВмъ уже 
выносится наружу по вытяжной трубф. 

Это движеше воздуха, однако, поддерживается только 
до тьхъ поръ, пока въ верхней части вытяжной трубы 
происходить достаточно энергичное разряжеше воздуха, 
вЪ зависимости отъ дВйстня вЪтра, или нагрзватя ея. 

Бывали, однако, случаи, что разряжен!е воздуха въ 

отхожемь мот ‚или въ спускной трубЪ будеть боле 
‘ильное, чфмъ вт вытяжной трубз и тогда получится 
обратная тяга и, слздовательно, зловонные газы устре- 
мятся чрезъ открытые стульчаки въ помфщен!е огхожаг 
м%ста. Недостаточнымъ также оказываеля провфтрива- 
не только отхожихъ м%еть, причемъ выгребныя ямы 
остаются безъ вентилящи, 

Въ виду того, что зловонные газы вь выгребЪ обра- 
зуются постоянно и безостановочно, то неминуемо они 
скопляются въ выгребз подъ н$которымъ давлешемъ и 
проникатотъ наружу чрезъ скважины въ крыпк% выгреба 
и В СТуЛЬЧакахъ. 

Даже, если стульчаки будуть закрыты виолнЪ герме- 
тически, то все таки, каждый разъ, при пользования ими, 
ихъ приходится открывать и тогда зловонные газы будуть 
вторгаться въ отхожее м%ето. 

Кром провЗтриваня, зловоне, распространяемое вы- 
гребными ямами, до нФкоторой степени можно уничто- 
жить или парализовать прибавкою различнаго рода хими- 
ческихъ веществъ. 

При этомъ имется въ виду, какъ устранешя злово- 
ня, такъ и обеззараживан!е нечистот»ъ. 


- 10 — 


Для устранешя зловошя кь содержимому выгребов 
елфдуетъ примфиилвать или ташя вещества, которыя воту- 
пають въ соединен съ зловонными газами и уничтожя- 
ютъ ли связывають ихт. или же ташя, которыя задержи- 
вають или соворшенно останавливають выдЪлен!е этихъ 
газовъ. 

Чаще другихь химичеекихь веществь употребляются 
для назваиной ифъли марганцевая соль кажмя, Бдкая нега- 
шеная известь, хлористый марганець и желфзиый купо- 
роеъ. 

Иногда съ тою же цфлью вливаюгь въ отхожя мета 
карболовую кислоту ради ея рфзкаго запаха. Но, вообще 
говоря, карболавая кислота пользуется совершенно неза- 
служеннымь вниманемъ въ отношени уничтоженя зло- 
вошя нечистогь, ибо она не вступаеть въ соединен!е съ 
зловонными газами п не связываетъ ихъ, дЪйствуя только 
уб\йственно на бактерги, задерживая и уменышая образо- 
ван зловонныхь газовъ. 

КромЪ того, карболовая кислота сама издаеть рёзкй 
и непрятный запахъ, такъ что заглушая злововше, исхо- 
дящее отъ нечистоть, сама портить воздухъ, а въ боль- 
шихь количествахъ ея примф$нене можеть вызвать даже 
припадки отравлевя у лиць, дышащихъ этимъ воздухомъ. 
ЖелВзный купоросъ и хлористый марганецъ отчаети за- 
держивають жизнедфятельность и развит!е бактерй; въ 
тоже время связывають зловоные газы, сфроводородь, 
офрнистый аммошй ин аммакт, образуя съ ними различ- 
ныя соединеня, а Фдкая известь дАйствуеть подобнымъ 
же образомъ на возникающя при гена жирныя киело- 
ты, обладаюция рфзкимъ запахомъ. 

Такое же дЬйств!е на нечистоты оказываеть неочи- 
щенный марганцево-кислый калий. 

Веб эти вещества всыпають непосредственно въ вы- 
требъ въ такомъ количеств», сколько необходимо для уни- 
чтоженя зловошя. 

Въ виду того, что разложене происходить энергичн®е 
во влажной средЪ, то для того, чтобы задержать и оела- 
бить эти процессы стараются возможно лучше высуптить 
нечистоты, 

Но мрф скоплевя нечистоть въ выгребныхь ямахъ, 


посльдюя подвергаются опоражниваню, причемъ долж- 
но быть обращено внимане также и на своевременное опо- 
ражниван!е ихъ. 

Вообще слЗдуеть очищать выгреба возможно чалце, не 
допускал ихъ переполненя, съ этою цзлью не слёдуетъ 
также устраивать слишкомъ больыпихъ выгребовъ; наи- 
болве подходящими разм®рами для выгребовъ вь прак- 
тик принимають: высота 2%—8 арш.: ширина и длина 
при квадратномъ офчеши ихъ въ планз или д1аметръ при 
кругломъ офченя 1%—8 аршина, въ зависимости отъ чи- 
ела лицъ, пользующихея выгребомъ. Такъ, напр., для 
семьи въ 6—7 человфкь, предполагая, что выгребъ бу- 
деть очищалься 5—6 разъ въ годъ, достаточно принять 
размфры выгреба: высоту 2% арш., ширину и длину въ 
1% арт. 


ОЧИСТКА ВЫГРЕБОВЪ. 


Такая очистка во многихъ городахь и м$отностяхъ 
Росаи не исключая даже Петрограда производится‘ са- 
мымъ примитивнымъ спобобомъ, именно простымъ вы- 
черлыванемъ ковшами или черпаками содержимаго вы- 
гребовъь и переливашемъ нечистоть въ подвезенные на 
лошедяхъ ящики или бочки. 

Вонь, распространяемая при этомъ по улицамъ и дво- 
рам, даже при услови обязательнаго примфненя дезин- 
фецирующихъ оредетвъ прямо невыносима и достаточно 
извфетна каждому. 

Улучшенный способъ очистки выгребовъ состоить 
Въ томъ что содержимое ямъ выкачивають н&сосомъ, 
что, съ одной слороны, значительно сократчаеть время 
опоражниваюшя, въ другой—экокрименты мало приходять 
въ соприкосновеше съ окружающимь воздухомь, а по- 
тому не могуть такь сильно заражать воздухъ, какъ пе- 
реливае нечистоть въ открытые ящики и бочки. 

Для выкачиваяя экокриментовъ употребляются вез- 
сывающе. и нагнетальтельные ‘насоеы, предназначенные 
для туетыхь жидкостей. Эти насосы всасывають раз- 
жижженныя нечистоты и нагнетають ихъ чрезъ трубы. въ 
премники,. предназначенные для увоза пхъ. 
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Бочечная система очистки нечистоть отличается отъ 
системы выгребныхъ ямъ только тёмъ, что вмЪото че- 
подвижныхъ выгребовъ, нечистоты собиратотея въ по- 
движные сосуды, которые время оть времени удаляють 
и замВняюгь порожними. Все же остальное устройство 
и въ особенности устройство отхожихь мФфеть—етуль- 
чаки, спускныя трубы, вентилящонные каналы и г. п. 
остаются безъ измфнения. 

Въ первоначальной своей форм эта система вы- 
воза нечистоть заключается въ томъ, что экокрименты 
собираются въ большие желЁзные или деревянные резер- 
вуары, помзщенные выше уровня земли. Эти резервуа- 
ры могугь опоражниваться въ любое время въ особыя 
телёги съ ящиками. 

Для этой цфли на переднемъ кондф резервуара, въ 
днф его, находится отверсте, плотно закрываемое дере- 
вянною пробкою. Черезъ это отверсте экскрименты можно 
перелить въ телфгу съ ящикомъ, стоящую подъ резер- 
вуаромъ. 

Понятно, что какь резервуаръ, такь и нщикъ на 
телёг должны быть безусловно непроницаемы для воды. 
Резервуаръ нельзя переполнять и содержимое его не 
должно литься черезъ край. 

Для частныхь домовъ больше резервуары неири- 
годны, такъ какъ они затрудняють основательное очи- 
цени и, къ тому же приходиться ждать долго, пока они 
наполнятся, а потому экокрименты будуть заражать воз- 
духь дома, совершенно такъ же, какъ при примзневи 
системы выгребныхъ ямьъ. 

Для небольшихъ частныхь домовъ оказываются 
вполнф удобными небольшия бочки, которыя не опораж- 
ниваются на мфетв, но замёняются пустыми и очищен- 
ными бочками. у 

Таюя бочки можно изготовить изъ дерева, внутри 
обугленнаго или обитаго цинкомъ, или же металличеекля, 
оцинкованныя. Вверху, въ крышкв, бочки снабжены от- 
верспмемъ, въ которое вставляется хорошо пригнанная 
трубка, черезь которую въ нихъ падають экокрименты. 


Ро ЗАСТ: 


Бочки могуть имфть вмфетимость 8,5—10 куб. футь 
или 83—28 ведра. Ихъ можно устанавливать или на ров- 
ной землБ или въ подвальныхъ помфщевшяхъ. 

Относительно числа бочекъ, необходимыхь для 
каждаго дома, то объ этомъ существують разлитныя 
мизНя. Такъ напр., полагають, чтобы для ве№хъ отхо- 
жихь мЪоть вебхь этажей какого-либо дома должна су- 
ществовать одна общая труба. по которой спускались бы 
внизъ экекрименты и чтобы полЪ этой трубкой находи- 
лась одна бочка. 

При устройств бочечной системы удалешя нечи- 
стоть, весьма важнымъ является правильно поставлен- 
ная организащя удаленя бочекъ и замфна ихъ другими. 

Должно быть установлено тщательное наблюдене 
за тЬмъ, чтобы бочки не переполнялись экскриментами, 
и чтобы замфна наполненныхь бочекь пустыми велась 
своевременно и регулярно. 

Въ госгинницахъ и другихь общественныхь зда- 
вяхь смфна бочекъ должна быть производима, въ елу- 
ча# необходимости, даже ежедневно. 

Если бочки остаются безъ замфны довольно долгое 
время, напр., недзлю, то опасность порчи воздуха гнНю- 
щими экскриментами обязательно возрастаетъ. Въ этомъ 
случа можно на дно бочки класть какое-либо дезин- 
фецирующее вещество, уничтожающее залахъ нечи- 
етоть, 

При омён бочекъ, наполненная бочка закупори- 
вается герметически и отставляется, а на ‘ея мФето ета- 
вять порожнюю. Наполненныя бочки увозять обыкно- 
венно въ закрытыхь телзгахъ. 

Вообще, удачное примзненше бочечной системы вы- 
воза нечистоть много зависить оть правильнато уетрой- 
ства вентиляция и устранешя возможности проникновеня 
зловонныхь газовъ внутрь отхожихъ мфоть и жилыхь 
номвищений. 

Возможно полнаго вентилировая  бочекь можно: 
достигнуть только при условши‘ герметически плотнаго 
воединеня бочки съ спускной трубой, которая не окан- 
чивается у стульчака верхняго отхожато мВета, но дол- 
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жна быть выведена выше крыши зданя, подобно тому, 
пакь это дфлается ‘при устройствЪ выгребныхт ямъ или 
люковъ. Кром того. бочка или даже рукавъ, соединяю- 
ций бочку съ спускной трубой, долженъ быть соеди- 
нелъ трубой сь особымъ вытяжнымь каналомъ, уетроен- 
нымъ въ егыш здания. 

Для жилыхъь домовъ обыкновенно употребляются 
цереносныя, изгоговленныя изъ листового желВза, боч- 
ки, выфетимостью до 8 ведеръ. Примфнен!е же деревян- 
ныхъ бочекь. въ виду ихъ пнедолговъчности и порието- 
сти, елфдуетт, признать невыгоднымь дли дфла. 

Въ цфляхъ предохраненя внутреннихъ ихъ поверх- 
ностей отъ ржавлемя. бочки покрывають слоемт, цинка 


Рис. 47. 


или же окраиивають за ифеколько разъ графитнымъ с0- 
отавомъ, причемъ такая окраска должна быть возобно- 
вляема ежегодно. 

При устройств бочечной системы вывоза нечи- 
етотъ въ болынихъ общественныхь здашяхъ: казармахъ, 
больницахъ и проч., удобнзе пользоваться бочками зна- 
чительно большей вмфотимости, поставленными на коле- 
сахъ. Въ этомъ случав замЪна бочекъ однихъ другими 
будеть происходить легче и удобн%е. | 

Для соединеншя бочекъ съ спускными трубами слу- 
жить соединительная муфта 8. Такая муфта охватываеть 
вилообразнымт кольцомъ (рис. 47 и 48) нижней ево- 
ей кромки знутреннее ребро П-образнато кольцевого 
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прилива, предварительно наполненнаго золою или мел- 
кимъ пескомтъ. У верхней кромки муфты илотнаго соеди- 
неня ся со опускной трубой можно дестягнуть при по- 
средетв резиноваго кольца, охватывающаго конець 
спускной трубы, по окружности которой для этой дёли 
устраивается желобокъ полукруглой формы. 

Для вентилирования внутренняго пространетва боз- 
ки служить боковой отростокъ спускной трубы ©, соеди- 
понный сЪ вытяжнымъ капаломт, выведеннымъ выше 
крыпги здашя и расположеннымъ между двумя дымовыми 
каналами, для подогрЬвашя извлекаемыхт, чрезъ нем 
зловонныхъ газовь изъ бочки. 


Рис. 48. 


Если примВняется ополаскиване стульчаковь и 
спускныхъ трубъ водою, можно устраивать между муф- 
тою В и спускной трубой гидравличесый затворъ 6, ко- 
торый, въ этомъ случаф, служить препятетнемъ непо- 
средственному прониканио зловонныхъ газовъ изъ боч- 
ки внутрь помфщеныя отхожало м%ста чрезъ стульчаки. 

Когда бочка достаточно наполнится, поднимаютъ 
соединительную муфту за имфюпияся при ней ручки и 
отетавляють въ сторону, замёнивъ ее порожнею, и 38- 
ТЫмъ эту послВднюю снова плотно соединяють со спуек- 


вой трубой. 
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Натолненную бочку надо немедленно герметически 
закрыть желфзной крышкой (рис. 49). Эта крышка 
состоигь изъ двухъ Частей: нижняя внутренняя часть 
а представляеть собою желфзный диекъ, снабженный с 
нижней стороны кольцевымъ краемъ, входящимт въ 
кольцевой же с- ‘образный иприливь на крышкё бочки, 
залолненной пескомъ или золою, и плотно придавли- 
вается къ возвышенному краю отверстия бочки винтом, 
р, прохоллищимъ также чрезь вторую паружную часть. 
крышки с. 

Помвщенше, вь которомь устанавливается бочка, 
должно быть нфсколько просторно, чтобы въ немъ, кром% 
бочки, сзединенной со спускной трубой, можно было бы 
пометить запасную бочку. 


Рис. 49. 


Неудобетва, связанныя СЪ часлымъ вывозомъ пе- 
реносныхъ бочекъ привели къ систем дВлителей (41- 
узепгз), состоящей, какъ и при устройств$ выгребовь, 
въ отдвлени жидкихь частей экскриментовъ оть твер- 
дыхъ. Послёдюя остаются пт» бочках, а жидюя части 
или собираются въ отдфльныхъ сосудахь и время отъ 
времени увозятся, или же выпускаются непосредственно 
въ сточные каналы. 

Въ первомъ случа устройство бочекъ съ раздфле- 
н1емъ жидкихь оть твердыхь нечистоть заключается 
въ томъ, что бочки въ верхней своей части снабжены 
сливной трубкой. педъ воторой устанавливается ведро. 
нли какой-либо другой сосудъ небольшого разм#ра. 

Если для спуска жидкихь нечистоть можно пользо- 
ваться существующими сточными каналами, то раздз- 
лен!е жидкихъ оть твердыхъ экокриментовь можно до- 
пустить и въ самой бочкВ, при посредетвф раздвляющей 
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внутреннее пространетво ея рЬшетчатой перегородки. 
Га часгь бочки, въ которой собираются жидюя нечието- 
ты, соединяется въ этомъ случа еъ отводной трубой, 
ири помощи соединительной гайки. Понятно, что ири 
иодобномъ устройств раздзления нечистоть, отульчаки 
отхожихь мБеть могуть быль приспособлены для обмы- 
вашя ихь водою. При этомъ вода подводится оть спе- 
шально для этой цзли проведенной водопроводной 
трубы. 

Такая, однако, система раздЪлешя нечистоть иметь 
также и нЗкоторыя неудобства: жидкости и твердые эк- 
©крименты отдёляются другь оть друга только послЪ 
зого, какъ инф уже омЪшалиеь и, кром$ того, значитель- 
ная часть мелкихь твердыхь частей проходить чрезъ 
рышетку перегородки вмЪетЪ съ жидкостью. 

Для избъжаня только что описаннато неудобства, 

было предложено нзоколько иное устройство. Для отд%- 
деня жидкостей оть плотныхь веществъ уже передъ ихъ 
соединенемъ вт бочкф, можно воспользовальея свой-, 
отвомъ мочи стекать по стънкамь трубки въ то время, 
хакъ твердые экокрименты прямо падають внизъ. 
_ Труба, чрезъ которую проходять нечистоты, раеши- 
ряется непосредственно надъ бочкою. Когда жидкости 
достигають этого растлирешя, онЪ, слЗдуя за изгибомт, 
стёнокъ, воспринимаются горизонтально проведенной 
трубой съ небольитимъ уклономъ по направлен!ю отъ 
спускной трубы и попадають чрезъ нее въ особыя бочки 
или непосредственно въ уличные каналы. Въ то же вре- 
мя, пилотные экокрименты падаютъ по’ перпендикуляр- 
р ‘продолжению спускной трубы и попадають въ 
очку. 


ВЫВОЗЪ НЕЧИСТОТЪ, СМЬШАННЫХЪ СЪ ДЕЗИН- 
| ФЕКЩОННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. 


Для уничтоженя непраятнаго запаха и вообще вред- 
ныхъ*свойствъ нечистоть, которыя при вывозной сиете- 
м% осталотея н®которое время вблизи жилищть, примВня- 
ются разнообразныя ‘средства, въ зависимости отъ кото- 
рых® появилибь различныя системы клозетовъ. Изобр%- 


Ее 


татели посльдпихь старалиеь согласовать устройство 
вывозной системы съ требованями гиены. 


ЗЕМЛЯНЫЕ КЛОЗЕТЫ. 


Первое примбнен!е земляныхь клозетовь или, вВр- 
нфе, употреблеше земли для упичтоженя запаха чело- 
вфческихъ окекриментовь и обезвреживатя ихъ. было 
извфотно еще въ древности. 

Гакь, аиглиевый священнимь Генри Муль впервые 
замфтиль, чго экокрименты, смфшанные СЪ достаточ- 
нымь количествомъ сухой земли, совершенно теряюгь 
свой специфический запахъ и, по прошествии нфкоторахго 
времени, до такой степени мёняются въ физическомъ и 
химическомь отнонежяхь, что становятся неузнаваемы 
и безвредны. 

Основную идею такого простого способа дезодора- 
щи нечистоть Генри Муль заимствоваль изъ Библии 
Ветхаго и Новаго Завзта июелВ чего путемъ ряда 
опытовь открыль, что земля, смшанная съ экокримен- 
тами, по просушкВ смфеи на воздухВ въ течеши 5—6 
недфль, не теряетъ своей способности обезвреживать нь- 
чистоты. 

Примвнене земли сь гименическою цёлью удосту- 
вфриль также англйеюй докторъ Бухананъ, труды ко- 
тораго по части гимены очень уважаются въ Авгли и 
Германи, какъ объ этомь можно судить по отзыву док- 
тора Бокендаля, который перевель на нёмецюй языкъ 
содержаше доклада Буханана въ англЙской парламент- 
ской комисеи народнато здравя, о наблюдешяхь ет 
надъ результатами примфненя въ разныхь мЪетностяхь 
Англи системы земляныхъ клозетовъ кь устройству 
оздоровленя школъ, городовъ, селенй и частныхь до- 
МОВЪ. 
Система земляныхь клозетовъ очень проста и ео- 
стоить въ томт, чо. экскрименты должны немедленно: 
быть юхрыты надлежалцимъ количествомъ сухой мелкой 
земли. 

Основныя условя этой системы слёдуюпия: 

1) количество земли, необходимое для уничтоженя 


— 79 — 


запаха экокриментовь находится въ нфкогорой зависи-- 
мости оть количества смфеи твердыхъ и жидкихъ эк- 
скриментовъ. 

Если принять, что одне испражиеие даеть 125— 
150 грам. кала и 250—300 трам. мочи, то для полнаго 
уничтожешя запаха и для поглощеюшя мочи достаточно 
2%—8 фунта сухой мелкой земли. Если употребить. 
менышее количество земли, то смфеь легко и скоро ота- 
новится влажною и запахъ не уничтожается. При упо- 
треблени же слишкомъ большого количества земли по- 
нижается ифнность смеси, какъ удобрешя въ сельскомъ 
хозяйотвЪ, а также увеличатся непроизводительно рас- 
ходы на вывозь нечистотт, 

3) качество земли также иметь влян!е на, интен-. 
сивность и быстроту разложения экекриментовъ. 

Такъ, по наблюдешямь Буханана, разные сорта 
земли, по сил обезвреживаня, можно распреджлить въ 
слфдующемъ порядкЗ: 

&) глина оть кирпичныхь заводовъ или пыль, полу- 
ченная оть лома обожженныхъ кирпичей считается луч- 
имъ малераломъ. Чистая глина, благодаря ея ©10606- 
ности, притягивать сырость изъ воздуха также хороша, 
но при услови, если она хранилась въ сухомъ видъ, 

ь) полевая земля глинистая лучите черноземной, 

`@) садовая земля и вообще всё сорта земель, содер-. 
жащихь органичесыя примЪси, 

4) пыль, собранная съ мостовыхъ и шоссе, 

в) древесная зола. 

Относительно послёдней, однако, существують раз- 
личныя мифия. Одни приписывають зол большул силу 
обезвреживания, друге—меньнтую. Болже вфроятнымт. 
однако, надо признать, что зола является хоротшшимъ ма- 
тераломъ только при вторичномъ ея оборот. 

Самымъ слабымъ свойствомъ обезвреживаюя нечи- 
етоть обладаеть песокъ. Однако, и онъ является небез- 
полезнымь въ этомъ двлф, благодаря ‘своему свойству, 
разлагать экокриментныя маееы на простфйние элемен- 
ны. Для это, впрочемъ, требуется ‘большое количество. 
пбоку, ‘6ъ сравнительно ‘перечисленными сортами земли, 
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не говоря уже о томъь, что песокъ вообще дёйслвуеть 
счень медленно. 

Переходимъ кь самому устройству земляныхь кло- 
‘зетовъ. 

Простфйшая форма такого клозета иредегавляеть 
яму или подвижный с06удъ, дно котораго покрывають 
слоемъ земли. Вблизи оть этой ямы устанавливается 
ящикь съ запасомъ земли. которою посыпають при по- 
мощи лопатки экскрименты, немедленно посл испраж- 
неня. | 

Земляные клозеты такого прослюго устройства были 
впервые устроены въ 1868 году для рабочихь и школъ 
въ Англии. 

При устройств такихь клозезовт старалиеь ©д- 
лать такъ, чтобы въ аму выЪетЬ съ твердыми экокримен- 
тами попадало сравнительно немного мочи, именно толь- 
ко то количество, которое выдфляется одновременно съ 
каломъ. Иначе потребовалось бы сравнительно много 
земли, такь какъ для воспринятя | литра мочи требует- 
ся не менфе 8% фунтовъ земли. 

Бодзе удобное и лучшее устройство земляныхъ кло- 
зетовт, слёдующее: подъ доскою для сидфюя устанавли- 
вають небольшой сосудъ, ежедневно опоражниваемый, 
и цослв каждаго испракнен]я экскрименты посыпають 
необходимымъ количествомъ сухой земли при помощи 
фостого ручного механизма. 

ъ съ запасомъ земли находится позади си- 
АЪнья, надъ этимъ послёднимъ. Въ нижней конической 
части тцика, обращенной къ сидЪ нью, оставляють щель, 
закрываемую клапаяомт. Послёдя!й можеть открывалься 
гри помощи подобнаго же механизма, какъ откры- 
ваются клапаны въ ватерклозетахь; земля при этомъ 
сыпется на экскрименты чрезъ щель до тВхъ поръ, пока 
открыго отверст!е; или же клапанъ посредствомъ прово- 
локи соединяется съ подножкой. рагположенной впереди 
‘сидВнья, или же съ самимъ сидёньемъ, такь, что по 
мфрВ надобности, онъ автоматически открывается и за-. 
тВмъ закрывается самъ собою. 

Послёднее приспособлене можно, непр., устроить 
такъ, что когда садятся на стульчакъ, наступають на 
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нодноли:у, огчело находящаяел въ резервуар земля сы- 
петея сквозь отвереме. Пока спдять на сидьньф, сту- 
пенька остается свободной и отверсше закрывается; 
но окончаши жо лепражненя слова наступають на под- 
ножку, отвереме вторично открывается и экокрименты 
будуть носыпаны землею. 

Клозеты съ автоматически дЪйствующими приепо- 
соблетями можно рекомендовать вт, чфхь ослучаяхт, 
когда нельзя разечитывать на то, что пользующийся клу- 
зегомь будетъ аккуратно обращаться съ аипаратомъ. Не 
олфдуеть, однако, очень долго стоять па ступеньк, ибо 
тотда расходъ земли будегь больше, чЁмъ требуется. 

Для устранешя этого неудобетва въ настоящее вре- 
м» устраивають аииараты, дЪйствуюцие автоматически, 
такь что изъ резервуара поступаетъ только опредзлен- 
ное количество земли. 

Таже автоматичееки дЬйетвуюние земляные клозе- 
ты абыкновенно разечитаны такт, что вмЬщаютт въ се- 
6Ъ количество земли. достаточное для 100—200 покры- 
ай испражнений. 

Земляной клозеть системы Гепрн Муля изобра- 
женъ на рис. 50. 

ЭдЪеь воронка, вь которую падають экекрименты. 
` закрывается внизу клапаномъ. совершенно такъ же, какь 
въ водяныху клозетахъ: экокрименты надатотъ на зерх- 
нюю поверхность этого клинана. 

ПоелВ испражненя клотланъ поворачивается поеред- 
ствомь проволоки съ ручкой а вокругь своей горизон- 
тальной оси. Экскрименты при этомъ падалоть въ выБети- 
лище, расположенное внизу, подъ нижнимъ отверсмемъ 
воронки. 

Одновременно, находяпайея позади сидЪгъя метал- 
личестй ящикъ, открытый сверху и измвлненный лем- 
лею. поворачивается около своей горизонтальной 06и 
такъ, что вея содержащаяся вь немъ земля высынаетея 
черезъ воронку и ея отверсие на, экекрименты. 

Когда ручка а съ проволокой, приводящей вь дви- 
жене клапанъ воронки, будетъ поднята, лщикъ призи- 
маеть свое первоначальное положеме  отверелему 
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кверху и снова наполняется землею изъ резервуара. 
подт, которымъ опъ находится. 

Земля, предиазпаченная для паеыиви  окекримен- 
чевъ въ земляныхт, кловетахт, должии быль предвари- 
тельно хороню высмлиела, иначе сна по будеть имфть 
той силы. которая необходима для  лезодоризаци эк- 
скриментовт. 

Пр е\мика земли произведитея восьми разяичио. въ 
зависимости отр ея количества. ПослЬ прозушки землю 
необходимо проеВять сквозь уието и въ этомъ видф 
сохранигь въ возможно сухомь мЪеть. 


Рис. 5). 


Вели выгребныя ямы имфють достаточно больше 
разм$ры, для экокриментовт смЫшанныхъ съ землею, 
то для болфе илотнато соединешя нхъ веществъ и 6бо- 
лЪе быстраго разложешя, время огъ времени необходимо 
ихъ механически размЪигивать сл, землею. При хоро- 
шемъ вымЪшиван!и въ масеВ даже не останется сл№довъ, 
употреблявшихея при испражзени бумажек. 

У нась, въ Росси, новаторомъ по отношенио къ 
употребленю земли для уничтоженя вреда отъ разла- 
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гающагося дЪйствя человфческихь экокриментовъ язил- 
ся инженерь Папаевь, который дфлымь рядомь онытову 
доказалъ, что земля не только уничтожаеть затахь пе- 
чиототь, но также и обезвреживаегь ихъ. 

Говоря о земляныхь клезетахь, пельзя не обратиль 
внимане на трудь инженера Тимоховича, когорый, по- 
степенио улучшая клозетные приборы, вводиль ихь во 
употреблен1е при постройках. 

Пезнакомимь читателя съ главнЪйшими работами 
инженера Тимоховича, которыя, по преимуществу, каса- 
ются устройства сотрясающарося дфйотия запаеного 


Рис. 01. 


земляного ящика съ иредохранительною с®ткою и упро- 
щеня засыпающаго механизма, а также устройства 0го- 
бато ведра, выбрасывающато землю ‘по трубамъ, что 
имфеть серьезное значеше для постоянныхь клозетовъ, 
устраиваемыхъ во многоэтажныхъ домахъ взамфнъ ва- 
терклозетозъ. 

На рис. 51 ноказано устройство усовершенетвован- 
нахо земляного клозета съ выноснымъ ведромъ. 

Вньшей видъ земляного клозета сходенъ съ обще- 
изветнымъ переноснымт ватеръ-клозетомъ и только въ 


заднемъ ящикв А вм%Фето воды находится земля. 
6* 
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Влозетнал крышка В соединена рычагами въ 4е0- 
баго вида чугунною тельжкотю С, которая при подняти 
крышки подходить подъ нижнее отверейе ящика А, 
изъ котпраго, велфдетве сотрясеши, часть земли, въ ко- 
личеств$ по зЪеу 2: фунт., пересыпаетея въ телфжку 0. 
При закрыми клозетной крышки телфжка подвигаетея 
впередъ и, остановившиеь надь ведромъ, высыцаеть въ 
него равномбрнымь слоемь еодержимую въ ней землю, 
которая, покрывая экокрименты, уничтожаеть ихъ 38- 
пахъ. 

Цинковое ведро Е снабжено двойнымь дномь для 
отдВлешя излишней жидкссти н разечитано на приняте 
10 сидфн, чго составить по вфеу 50 фунтовъ ком- 
воста *). 

Такь какъ р\ыцетка въ ведрЬ имБеть весьма важ- 
ное значене для устранешя запаха, а поэтому удалене 
ва изъ ведра надо строго преслВдовать и не допуекаль 
ни въ кажомъ случа$. 

Клозеть съ выноснымъь ведромь употребляется въ 
твхь случаяхт, когда неудобно имфть обиай премникъ 
для компоста. 

Въ больницахт, такой клозетф ставять на колеса н 
снабжають локотниками. 

Устройство постояннаго земляного клозета съ про- 
вальнымт механизмомъ однородное. Облий видь такого 
клозета тоть же, какой иметь только что описанный и 
вся разница здЪсь заключается въ устройств дна пруем- 
наго ведра Ё. 

Это ведро одвлано изъ цинка и вотавлено въ ободъ 
провальнало механизма, который состоить изть двухъ ко- 
ничоскихь иластинокъ. Когда ведро наполнено, дергають 
за ручку К и тогда дно ведра, раздвитгаяеь въ об сто- 
раны, проваливаеть компость въ подставленный пруем- 
никъ. Если здаше иметь нЪоколько этажей, то для на- 
правлеюшя компоста улотребляютея паправляюция изъ 
кровельвало жел6за. 

Провальный механизмъ вообще прость, никогда не 
звеоряется и не портится, 

*) Компостъ -- бывшая въ улотреблени земля, см щанная съ эж- 
екриментами. 
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Въ большомъ вид земляпые клозеты получили 
практическое примфнене на Кондоровекой фабрикЪ Го- 
варда и Коми., въ Аалужекой губериш, по янишативь ди- 
ректора фабрики, инженера 'Тимоховича. Клозеть 
устроен въ камеииомь здаши и воссоитт, изъ двухъ 0 
двлени-—для мужчинъ и женщив, съ общимь прем- 
никомъ, закрытымь деревяннымъ щиткомъ. 

_ Для жидкихь испражненй поставлены ушалы. Зем- 
ля и зола изь фабричныхъ печей помфщазтся зъ закро- 
м} и идуть вмфегЬ на засыпку экекриментовъ 4—5 разъ 
вЪ день. 

Очисика пруемпика производитея каждое утро, ири- 
чемъ выпутгое содержимое сваливаютъь въ особыя кучи, 
тдё ихъ обильно посыпатоть землею и поел провЪтра- 
вашя не болфе недЪфли, перевозягь для оволемельной и 
полной просушки въ особый сарай. ЗдБев компость, по- 
ел окончательной просушки, измельчалоть и весною от- 
возягь на огороды, а лётомь разеыпазють но лугу, ко- 
торый, благодаря такому удобреню, даеть сочную траву. 
Мочу ежедневно сливають въ бочки и отвозять на отго- 
роды и луга, гл ею поливають поверхность земли. 

Зимою помфщеюе клозета отаиливается чугунното 
печкою и вентилируетея вытяжнотю трубото. 

Земляные клозеты на фабрик Говарда и Коми. 
служать для испражнешя 8300—1000 рабочихь ежеднев- 
во. Количество употребляемой земли въ смфеи съ золою 
доходить до 20 куб. саж. въ годъ. 

Что касается стоимости содержаюшя такого клозета, 
то она не превышаеть 200 руб. въ годь. 


ЗОЛЬНЫЕ КЛОЗЕТЫ. 


Зольные клозеты въ простёйшемъ видв существо- 
вали за много лёть ранзе изобрётемя земляныхь кло- 
зетовъ въ Англ. Съ этою цзлью на черныхь дворахъ, 
‘примыкающихъ кь задней сторонв жилыхъ зданй, вы- 
рывали неглубокую яму, которая служила одновременно 
для твердыхь экокриментовъ и для хранев!я запаса, золы. 

У задней стороны двора устраивался уз проходъ, 
въ которомъ люками открывались зольныя вмЪотилища, 
тогда какъ самые дворы не имёли съ ними никакой овя- 
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зи. Чрезь ототь проходь и люки выгребныхь ямь про- 
изводилась очистка послЁднихъ. 

Находящаяся въ ямахь каменноугольная зола унич- 
тожаеть зловове нечистоть, ноглощаеть жидюя ихъ ча- 
оти, обращаясь въ твердую массу. 

Изъ одфланнаго нами краткаго описашя системы 
зольныхь клозетовт, видна, что хотя эта система 0без- 
вреживашя нечистотъ, представляя с0б0ю слишкомъ 
первобытный и трубый способъ, не можеть быть реко- 
мендована въ налпихъ городахъ съ узкими улицами и 
многоэтажными домами, все же она лучше выгребныхъ 
ямъ и съ успвхомь можеть быть рекомендована вмЪсто 
простыхъ земляныхь клозетовь въ отдфльно располо- 
женныхъ фабрикахъ, заводахт, лагеряхь и т. п. 

Зольные клозеты, подобно земляньмъ, можно уетраи- 
вать съ механическими приспособлетями, съ тою, ко- 
нечно, разницею, что вмБето земли резервуаръ напол- 
няють сухой каменноугольной или торфяной золой, или 
же смфеью этой послёдней съ сухой землей. 

Древесная зола оказываетея непригодной для упо- 
треблетя въ клозетахъ. 

Зольные клозеты преимущественно распростране- 
ны въ Англя, гдЪ ихъ обыкновенно дЪлають такъ: подъ 
сидфньемъ клозета или стульчажомъ устанавливается 
подвижная бочка, служащая для. востринятая нечистютъ. 
Дно бочки предварительно нпокрываюгь слоемъ мелкой 
золы ст примфеью немного поваренной соли. 

Посл наполнешя бочки экскриментами. ее закры- 
вають герметически пригнанной крышкой и увозять за 
городъ. Зола, употребляемая для клозетовъ, должна быть. 
° просфяна и отдфлена оть боле крупныхъ и чвердыхъ 
примфсей. 

По онытамъ, произведеннымъ въ Берлин, доста- 
точно хоропто выяснилось, что для уничтоженя запаха 
въ ококриментахь требуется менышее ‘количество золы, 
чВыъЪ земли въ земляныхь клозетахъ. На 1 часть экскри- 
ментовъ по вБсу требуется 7—8 частей хорошей торфя- 
ной золы, между тфмъ. какъ земли для этого необходимо 
12—14 частей. | и. | 

Вообще, слфдуеть замфтить, что употреблене золы 
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для клозетовъ въ городахъь обходится дешевле, чфмъ 
земли, ибо зола всегда имфется на мЪфетВ въ достаточ- 
номъ изобилии; землю же приходится привозить и отво- 
зить въ видф готоваго продукта, т, е. подвергать двойному 
подвозу—вь город и обратно. 


КЛОЗЕТЪ МЮЛЛЕРА-ШЮРА. 


Этогь клозеть, иредегавляя собою небольшое видоиз- 
мфнеше земляныхъ клозетовъ, отличается оть посл днихъь 
родомъ употребляемыхь  дезодоращонныхь  средствъ и 
устройствомъ самого прибора, снабженнаго приспособле- 
шемъ для раздълешя твердыхъ экскриментовъ оть жид- 
кихъ. Такое раздлене происходить потому, что пруем- 
никъ, вт, который падатютъ экекрименты (воронка), раз- 
дЬленъ отвесной сгЬнкой на ДВВ части: въ переднюю 
часть стекаеть моча, въ заднюю-—-надають тверлыя ие- 
пражневия. 

Твердые экекрименты, падаюние въ заднюю часть во- 
ронки, послЪ каждаго испражнен1я, при помощи автома- 
хически дЪйствующаго аппарата, посыпаются слоемъ по- 
роитка, состоятцаго изъ 100 ч. негалиеной извести, 20 ч. 
пульверизованнаго древеенаго утля, 10 ч. торфяного но- 
рошка, или же древесныхьъ опилокъ, семЪшанныхь съ 
1 ч. неочищенной карболовой кислотою. 

Твердые экскрименты подъ дВйствемъ этого пороптка 
превращаются въ сухую массу, удобную для вывоза. 

Сосудъ для мочи необходимо каждый разъ послЪ опо- 
ражниватя прополаскивать слабымъ растворомъ карбо- 
ловой кислоты, 

Несмотря на громкую славу, которой н®фкоторое вре- 
мя пользовался клозеть Мюллера-Пюра. все же онъ не 
изъять отъ нЫкоторыхъ довольно-тажи серьезных ипе- 
достатковъ. Дфло вт, томъ, что экокрименты, посыпанные 
вытеулюмянутымъ изветковымъ поропткомъ, не вполн® 
теряютъ свой запахъ и, кромЪ того, сосуль для мочи 30 
время попражненя почти воегда пачкается твердыми 
экскриментами, что опоеобетвуеть распространению зло- 
вон1я. Воть почему помфщенге, въ которомъ усграиваегея 
клозегь этой системы, необходимо хоропю вентилировать. 
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НЛОЗЕТЪ ПРОФЕССОРА А. МЮЛЛЕРА. 


Клозеть А. Мюллера осиованъ также на примфиент 
негаитенной извести, хакь дезинфецирутющхаго и дезодо- 
рирующаго вещества. 

Впереди, подь доской для сидьшя, нпомфщенъ деревян- 
ный осмолелный желобъ, предназначенный для стока жид- 
кихь нечиоготт. Твердые овекриментиг палатоть вт яахииет, 
въ которомь помыщеть слой несменной иввоети. 

Оть соприкоеновеня испркнеший еь известью, но- 
слфдняя гасится, причем часть воды, находящейся въ 
испражнешяхь, испаряется; другая же часть ея идеть на 
образоваше гидрата извести. 

Такъ какъ при этой систем нельзя воспрепятетво- 
вать развитпо аммака, хотя довольно слабаго, то для ио- 
глощешя этого зловоннато газа рекомендуется посыпать 
различныя мфота зданы размельченнымь торфомъ, емо- 
ченньгсь слабой оБрной кислотою. 


ТОРФЯНЫЕ КЛОЗЕТЫ. 


Для дезинфекщи нечистоть въ выгребныхь ямахъ и 
нереносныхъ сосудахъ въ послфдн!е годы, какъ у нась въ 
Росеи, такъ и почти повеем$стно заграницей начинаеть 
входить въ употреблене моховой торфъ, образовавшийся 
изъ видовъ растешя сфагнумъ, имфюнтаго способность 
всасывать жидкость и очищать ее. 

Первое свойство этого растешя зависить отъ строешя 
ого стеблей и листьевъ, представляющаго систему мел- 
кнхь овальныхь клЪточекъ, сообитолощихся между собото 
посредетвомъ волосныхъ трубочекъ. Во время произро- 
стая и въ сыромъ видф трубочки намолнены водою, & 
посл высушиваня—воздухомъ. 

Это растеше, хотя и лишено соковъ, но тфмъ не ме- 
нфе сохраняеть свое органическое строене до оконча- 
тельнаго разложеня, представляя не только пориетое т%-. 
ло съ большою поглощалельною способностью, но также 
обладающее и волоеностью. 

Что касается способности сфагнума очищать воздухъ, 
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то эта способность ооъяеняется присуплнемъ въ клБточ- 
кахь этого растешя озона, при цосредетв® котораго обра- 
зуется азотная киелота, уничтожиющая вредные оргаиз- 
мы и производящая такимь образомъ полную дезинфек- 
цно экекриментовуъ. 

Сфагнумь ие гшеть и предохрамяеть друбя вепостви 
оть гшешя. Это объявияотея фмь обетоятельствомь, что, 
обладая Бо.плною епоенбностью  воземваниь сфатнумь 
имфегь также способность удерживать въ евоемь орга- 
низмЪ окиеленныя веослипыя вещества. 

Вообще, зеасывающая и поглощающия способность 
этого раетеня довольно значительна. По ошытамь Флей- 
шера 1 ч. сухого офагнума высасываегь около 9 частей. 
по изелЬдовализмь же Игнатьева, падь моховымъ торфом». 
затотовлениымт, вблизи  Петрограда-—только 8 частей 
жидкости. 

Это свойство велемвиюя поелужило причиною, что 
сфагпумъ оказалея вполиб присоднымь для дезиифекци 
и обезвреживаня человфческихт экекриментовь въ вы- 
гребныхъ ямахъ и отхожихъ мЪетахь. 

Словомъ, это открыт! произвело цЪлый иеревороть зь 
новъйшей систем оздоровлешя человъческихь жилище. 
ДЪйствительно, при употреблени сфагнума, не только 
сильно пахнуиця, но даже огнивпия, испорченныя и силь- 
но вонючия вещества тотчасъ же теряють свой занахт. 

Для дезодоращи содержимаго выгребныхъ ямь счи- 
тается вполнф достаточнымтъ употребить на каждыя три 
части твердыхь экскрементовъ 1 ч. порошка сфагнума, 
& для жидкостей до 10 проц. по вЪеу. 

Такь какъ при этомъ вс$ жидюя части поглоалотся 
порошкомъ сфагнума, то является совершенно излишнимъ 
устраивать въ премник$ нечистоть каюя-либо приепо- 
соблешя для раздфлен1я жидкихъ нечистоть оть твер- 
ДЫХЪ, 

ВеБ опыты, произведенные надъ сфагнумомъ, какъ за- 
границею, такъ и во многихь городахь Роса, иривели 
въ одинаково хорошимъ результатамъ. 

Особенно большимъ внимашемъ воспользовалея ефаг- 
нумъ въ Варшавв. Тамъ еще въ 1884 году была образо- 
вана комисая по вопросу: насколько растительный вой- 
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цокъ (сфатпумь) можеть быть иригоднымь для очистки 
отхожихъ м$еть? 

Комисая пришла къ сл5дующему заключенио: 

1) по изелфдованямъ доктора Ненцкаго комиеея 
признала, чго примфсь сфагнума къ извержотямъ въ ко- 
личеств» до 10% по вЪеу послфдиихъ, что составить при- 
близительно 112 фунтовъ на 1 человфка въ годъ, совер- 
шенио уничтожаеть вонь и вредный запахъ; являясь таж- 
же (на основангя изслЗдовалий доктора Коха) и дезинфе- 
цирующимь средствомт. 

2) Сыфшанные съ пороткомъ сфагнума экскрименты. 
какъ не имБюцие нигакого запаха, можно перевозить 
днемъ вт, открытыхт, телФгахь и окладывать въ черт} 
города. 

3) По изслёдовашямь магисгра остественныхъ наукъ 
Милицера, комисая пришла къ заключеню, что добывае- 
мая изъ выгребныхь ямъ, перемфитанная со сфагнумомъ, 
масса составляетъ безвонное полупластичное вещество, 
удобное для перевозки, и въ совершенно сухомъ видф со- 
держить 2,38—2,66% озона и 0,96—1,15% фосфорной 
кислоты. Нёэтому это вещество можетъ быть употреблено 
съ пользою въ качеств® землеудобрительныхъ туковъ. 

Въ виду всего вышеизложеннаго комисс1я опредЪлила, 
что такая система дезинфекщи выгребныхъ ямъ и дру- 
гихъ вмфстилищь собирающихъ нечистоты, при точномъ 
и правильномъ пользовани сфагнумомъ вполнВ заслужи- 
взетъь внимашя и поошрешя, тфмъ болфе, что практиче- 
ское примВнене это системы требуетъ очень небольшихъ 
нередЪлокъ существующего устройства и стоить дешево. 

Сфагнумъ, промЪ того, оказывается прекраенымъ удо- 
брительнымъ средствомъ, и земля удобренная имъ пе со- 
держить никакихъ червей п мухъ, а также убиваетъ сор- 
ныя травы. 

Кром того, сфагнумъ не пропускаеть селитры и фос- 
фора въ глубь почвы, а непосредственно отдаеть ихъ кор- 
пямъ растеня, что очень важно для ихъ произростаня. 

При пользовани сфагпумомъ н%тъ надобности въ ка- 
питальномъ переустройствЪ прежнихъ отхожихъ м%етъ съ 

выгребными ямами или передвижными пр1емниками. 

Выгребную яму необходимо прежде всего очистить до 


дна, обсыпать боковыя стВики ея порошкомъ офагнума, а, 
дно покрыть слоемъ того же порошка въ 3—5 дюймовт, 
толщиной. 

Каждый день, утромъ, поверхность содержимат вы- 
гребныхь ямъ и люковъ надо покрыть овЪжимъ слоемъ 
порошка, около 1 дюйма томииною, а чрезь каждые 
2—8 дня слой сфагнума перемфитивать лопатой. 

Въ выгребную яму долженъ имфть свободный до- 
стутъ наружный воздухъ, иначе велгывате массы и га- 
зовъ будеть происходить не полное. 

Не слфдуеть выливать въ яму мыльную воду, ио- 
мои и допускать стокъ дождевой воды, ибо всф эти жид- 
кости, покрывая слой экскриментовъ. не допускают изъ 
окисления. 

Очистка выгребиыхь ямъ не можеть предетавлять 
никакого затруднения. Рабочй можеть совершенно сво- 
бодно войти въ яму и вынимать содержимое лопатой. 
закъ какъ масса достаточно тверда и не имфеть запаха. 

Что касается стоимости примфнешя порошка сфат- 
нума, то считая ежегодный расходъ его на человфка въ 
3 пуда, а цВну въ 25—80 коп. за пудъ полузимъ стои- 
мость очистки въ 75—90 коп. въ годъ на челов%ка. 

Изъ веего сказаннаго нами относительно торфялыхь 
клозетовъ, можно придти къ выводу, что эта система 
является въ настоящее время наилучней и дешевой. Ву, 
гигеническомъ отнонтенти она не оставляеть желать ни- 
чего лученего, а потому и примфнене торфявыхь клозе- 
товъ въ большихъ городахъ слФдуеть признать практи- 
чески полезнымъ и желательнымъ. 


При переводЪ% сочиненя трофесеора А. Опдербекке: „Зе 
аПеешоте Вадкапае“, мы дополнили его еще пою другимъ, рус- 
скимъ руководетвамь налтихъ извзотныхь пигЧениотовъ, и на 
первое мФото мы ставимъ книгу инженера А. Ф. Пален- 
гуть: ря мвота, выгребныя ямы, земляные и водяные 
клозеты“, ц. 2 руб., изъ котюрой заимствованы тавже и нЪко- 
торые рисунки. КромЪ того, мы гфуководетвовались ©лЪ- 
дующими изданями по вопросу объ удалени челов ческихъ 
нечистотъ изъ населенныхь м%стъ: 

М. Попов%. Ознитарныя изропрячя. Стоки за, границею 
и въ Росе1и. СПБ. 


А са 


Иняс. К. О. Гренберг%. О канализаши С.-Петербурга. СПБ. 

Инж. 5. О. Гренбере%. Краткое опиезлие устройства, ву- 
достоковт и городекого очищешя. Одесса, 1868 г. 

Проф. Рудольфъ Эммерил 0Объ устройств®  водяныхл, 
клозотовъ. 

Ин. В. И, Зуевъ. Оздоровлеше жилыхь домовъ. Рацю- 
нальная домовая канализация. 

Инж. А. Штукенбергь. Пвевматическая канализая. 
(ИБ. 

Г. А, Солодухинъ. Иновматическая система канализащн, 
какъ лучний и дешев ция ‹люеобъ очистки городовъ. СПБ. 
1893 года. 

Восп. инж. Пасыпкинъ. Удалеше печистоть пневматиче- 
окимъ епособомъ. 

Д-ръ Ф. Ф. Эрисманъ. Различные способы удалешя пе 
циетотЪ изъ населенныхь мЪстъ по отноитеяйю къ оздоровл- 
ипо городовЪ. СПБ. 

Проф. Неттенкоферъ. Канализащя и вывозъ нечистогь 
(популярныя лекши), перев. съ нЪм. инж. С. Уманскаги п 
А, Попова. Москва. 

Шюф. И. ЦП. Панаевь. Земляная система оздоровлешя 
(земляные клозеты) и наши гитенисты. СПБ. 

Проф. П. П. Панаевъ. Земляная система, какъ наибол/уе 
рахцональвый и простой епособъ оздоровлен1я. Москва. 

Иняе-мех. С. Я. Тимоховичь. Описание устройства, и при- 
м8Внешя привилегированныхъ земляныхъ клозетовъ и пис- 
суаровъ въ частных и общественныхь здатяхъ. Москва. 

Большинство изъ этихь сочинен!й желающие могуть вы- 
писать изъ Книжнаго склада технической литературы 
М, П. ПЕТРОВА: Москва, Тверская, 13; Петроград%, Бол. 
Подзяческая, 19. 
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Профессоръ Рудольфъ Эммерихъ. 


й Объ устройств @Й 
Ф® 
‚водяныхъ клозетовъ.а 


Ф $ 
Съ 46 рисункам -. 


2 издане К. А. Казначеева. 


Ф. - Цна 40 коп. 


№8 + г м В ва №. 


Е я о ивсианианиие > 


Б. БОГОМОЛОВЬ. 


›929422 42 $-4> 2 +4222 <> +2046 +42 +<‹ 


Водопроводное 
ДЬЛО. 


“`` -- 


| | руководетво 
по проводкЪ водопроводовъ. 


Съ 80 рисунками. 


каз Фе? не. 
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО И книжный складьъ А 
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предлагаесь нижеслфдуюлуя задания: 


Л. Анцовъ-—Соль, ея добываше и ее три- Ж 
МЕнен1Я, т еееененниь Арон — р. 20: 

11. Александровъ, технологь-—Селитра, ся добы- я 
ван!е и примфнеши лень. Е Х 

Ето же_Камень. сг, добызаи!е и обработда, съ 

| 2т рис. чела а о Е \ 

Еб же—Кустарное производство столярнаго клсел 4 


съ 14 рис. (... нь авы, ЕЕ ‘2. 

Его же— Производство зеркаль сь 3 рис. 4... м ТО 
Ето же—Штукатурное дфло съ 20 рис... .....-:.. м 9 
П. А. Федоровъ, техн. Производство стекла съ \. 

25 рис. ...... ааа ен оао ооо е оо ааю не 
Его же-—Постройка дЁстиядь съ 30 рис.......... = 
Сто же—_Камениая кладка съ ат рис... еене. м я \ 
рло же—Крахмальное производство съ то рис.... —„ 30, Я 
Гго же_ИТориое ремесло съ 20 рис......... ны 


Его же—Устройство дачных ледниковь ©ь 15 рис, „ 30» =) 
Его же—Какь и изъ чего дфластся кирпичъ съ ум 
О рИ в. ое поел о ааа. РЕЗ 6: К 
П, Алехсандровъ-—Молодой Ботаникъ. Собираше @ 
дрезеспихъ породъ и составлен1е коллекдш 
съ 14 РИС. «4. нее тн 2. Ж 
Его же-—Маленьюй Ботаникъ. Собиран1е растенйй ба 
и составлене гербар!я съ 9 рис............ — » 20, № 
И. Алоксандровъ, техн.—Кровельное мастерство Ж 
$5: 20. РИФ а оь вены и ЗО ФФ 
\. Ледебуръ, проф.—Желфзо и сталь, ихь обра- Х 
ботка п примфнеше ........ иене" Роса [Г\ 
Остгофъ, инж.— Устройство и ремоптъ трунто- Ж 
выхъ, шоссейн. и мощеныхъ дорогь съ рис. К„ — Е 


^. Ф. Цаценгуть, гражд. инж.—Овраги, ихъ укрф- 

плен!е и облфсене съ рис... еььние и 40 
А. Ф. Пашенгуть, гражд. ниж.—Дымовыя трубы 

ихъ зозведене и приблизительный расчеть 

съ 52 рис... ен, В. ко 
Гхо же—Отхожя феста, зытребныя ямы, земляные 

и водяные клозеты съ 100 рис... ...:..:4.... Я — 
А. Ф. Папенгутъ, гражд. инж.--Вентилящя жи- 

лыхь помфщен, какъ непремфнное усломе 

сохранен!я здоролья и жизни человфка съ 

9 рис. «еее нение тени ннть ом 40 5 
Положен!е и програха испытан на зван!е тех- 

ника Путей Сообщеня ....... нее я 25 в 
Л. Тангоферъ, проф.—Микроскопъ и его употре- 

блеше съ 20 рис... зе. чате нннннне 30 у 
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ОГЛАВЛЕНИЕ, 


Введене 4 
(1060бъ собирашя и удалешя вечистоть. 


Волосточная система непрерывнато удалешя нечистоть, 


ВатерЕктозоты. 
влозетно-обмывные баки. 
Фановыя трубы. 
Засореше фановыхь трубъ. 
Ватерклозетныя чалти. 


блхее раслоложене приборовъ въ клозетномь помфщен!и. 


Писсуары, 

Непрерывное удалене  печистоть, 
Вывозъ печистоть. 

@истема вытгребныхь ям. 

Очистка вытребовъ, 

Бочечная система очистки нечистоть, 


Вывозъ нечиютоть, смфтанныхь съ пезинфекцюнными зеще- 


ствами. 
Земялные клозеты . 
Зольные кловеты. : 
Клозеть Мюллера-Шюра. 
Клозветь проф. А. Мюллера. 
Торфяные  клозеты. 
Бибхютрафя 
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# А АА А аа 


Ретушеръ ©ъ рис. ......- иена е 30 коп. 
Никкелироване ообственноручн. приборомъ съ 

8 ТИС ен роет 30 
РЬзчикъ по дереву съ 60 рис. .............. 30 
Рыбная ловля съ 54 рис. ........::...:..... 30 
Салюжникъ съ 60 рис. и ео ана 40 
СОКОРНОВ: орка а ие 30 
Слесарь съ 62 рис. „еее - ..... 40 
Опичечное съ 17 Тис. ....... о енееь и 30 
Слесарь и токарь по металлу <ъ 103 рис. .... 50 
Столяръ съ 134 рис. ..... еее нннне. 40 
Изгот. сухихь гальв. элем. съ 13 рис. ........ 30 
Тиснене по кож съ 20 рис. ................ 30 
Токарь по дереву съ 74 рис. ......... овыы, 30 
Фотографъ-люб. съ 68 рис. ................ 50 
ХлвВбопекарное съ 24 рис. ................, 30 
ЧаоовщикЪ съ 28 рис. ......... о еленьниен о. 30 
Цинкографля и литографя. ................. 30 
Цементо-песчаная черепица, съ 32 рис. ....... 40 
Чернила: + оч аа ати 30 
Пюрно-овдельное съ 25 рис. ..........-.,.. 30 
Шиукатурное съ 22 рис. ...... еее, 30 
Щеточникъ ©ъ 39 рис. ....... еее еьньь, 30 
Электрич. звонки и сигнализатйя съ 76 рис... 30 
Литейное дзло съ 54 рис... .. 50 
Вышиван!е гладью ©ъ 59 рис. .............. 40 
Вязаще эъ тамбуръ съ 70 рис. ............... 40 
Плетене на коклющкахь съ 77 рис. ........ 40 
Выдвлка и обработка кожевенныхъь шкуръ съ 
Е 30 
Фейерверочное искусство съ 29 рис. ........ 80 
Чемоданное д%ло и ‘изготовл. дорожи. вещей 

©Ъ 39 рис. ..... еее на еени 
Альбомъ монограммъ для граверовъ съ 173 рис. 50 
Устройство прачешной съ 16 рис. ......... 50 
Художественное выжигане—всв новости пир 

графеи съ 41 рис. .... . 60 
Производство изд изъ бамбука ‹ съ ‘106 р ро 

и альб. 119 рис. ........ 1р. 50 


Высылаеть наложеннымъ платежемъ Книжный снладъ 


„А. ф. СУХОВА“. 


Петроградъ, Б. Подъячесная, 19, 


Пересылка: 1 книги—18 к., 2 кн.—22 и., 3 кн— 


28 к., 4 кн.—32 к. и 5 кн. 86 к. 
За наложенный платежь отдвльно 10 и. 
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО, 
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М. П. ПЕТРОВА. 


Фирма „А. Ф. Суховая, 
Петроградь, 2. Подъяческая, 1, 
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\ д. Анцовъ-—Соль, вя добываше и различныя при- 
$ 


® 

Е — р. 20 к. Ж 

я И. Алексапдровт, технологь-—Селитра, ея т е 
Х ваше и примфненя еее. : ем Ю, Х 
Е Вто же--Камёнь, ево -добыване и обработка, съ р 
Х 2Е ФИ, ъьо.. ранее и № 
№ Ехо же-—-Кустарное производство столярнаго клея 4 
4 съ 14 рис. ..... НЫ риренне аа —„ 20, © 

Гго же—Производство зеркал ъ съ З рис ...,.... — » 30, Ж 

Гло же-—-Штукатурное дфло съ 20 рис... .......,.. —„ 30, р 

Ж Ц. А. Федоровъ, техн.—Производство ‘стекла съ | \ 
2-Е С, ао о коеееецевыа: м зу 20 у Г 

Его ж 30 риске и 30. - 

) Его же-—-Каменная кладка съ 4т рис... — и 30 я № 
89 [то же—Крахмальное производство съ 10 р —„ 30, Сл 
р Ето же—Шорное ремесло съ 20 рис...... еее м 30 в Ж 
г. Ето же—Устройство дачныхъ ледниковъ съ 15 рис. —„ 3, г 
Хх Ето же—Какъ и изъ чего дфлается кирпичъ съ № 
х бое: ен , —,„ 20, 

И. Александров Молодой Ботаникъ. Собиране 7 
Ж древесныхъ породъ и составлен!е коллекщй Га 
Ел о Ж 
г Его же_Маленькй Ботаникъ. Собнран1е растевй — 

, и составлеше гербаря съ 9 рис........ .... — „ 20, \ 
№ п. Александровъ, техн.—Кровельное Е Ж 
@ съ 20 рис. ее ее ре ЗОН 
% А. Ледебуръ, проф.—Желфзо и сталь, ихъ обра- . Ж 

ботка и примфнене ....... ен Ро м. р 
Остгофъ, инж.—Устройство и ремонтъ грунто- Х 


выхъ, шоссейн. и мощеныхъ дорогь съ рис. Г» -- 
А. Ф. Папенгуть, гражд. инж.—Овраги, ихъ укр%- Е у 
плене и облфсен!е съ рис... ееееннны м’ 40 № | 
А. Ф. Папенгуть, гражд. инж.—Дымовыя трубы в“ 


ихъ возведеше и приблизительный расчетъ и а Ж 
съ 52 рис. и... еее В м 

Ето же—Отхожйя м%ста, выгребныя ямы, земляные 7 
и водяные клозеты съ 100 рис... 4... В м Ж 


А. Ф. Папенгутъ, гражд. инж.-—_Вентилящя жи- 

лыхъ помфцен!, какъ непремфнное услоше 

сохранен1я здоровья я жизни человфка съ 

9 рис. фото аоо оо бота ео оо осо ноеесо ур 40 )“ 
Положен1е и програма испытав на зван!е тех “ 

ника Путей Сообщеня .......ъезезнононо + и 28 п 
Л. Тангоферъ, ‘проф.—Микроскопъ и его употре- 

бхлене съ 20 РИС. ‹ со озооаоовоос ооо вововооа — р 30 р: 
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